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FICHA TÉCNICA

(TDS)

3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer

FPO 3630

Fabricante

3M Advanced

Materials

Division

Categoría Fluorelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Dyneon Fluoroelastómero FPO 3630 (anteriormente E-20586) es un grado curable

por peróxido de contenido medio de flúor, que ha sido diseñado para procesos de

moldeo por inyección. El producto proporciona excelentes propiedades físicas y

una resistencia química muy amplia. Características especiales Composición:

terpolímero de fluoruro de vinilideno, hexafluoropropileno y tetrafluoroetileno más

monómero de sitio de curado. Objetivo del proceso: moldeo y extrusión. Excelente

flujo. Buenas propiedades a baja temperatura. Alta resistencia a fluidos químicos.

Dyneon Fluoroelastómero FPO 3630 se puede utilizar para juntas de

intercambiadores de calor de placas y muchas aplicaciones diferentes donde se

necesita una amplia resistencia química. 

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 2.00 g/cm³ - - 

Estado a temperatura ambiente Sólido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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