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3M™ Dyneon™ Fluoroplastic THV
500GZ

3M Advanced
Fabricante Materials Categoria Fluorelastomer
Division

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Dyneon™ THV 500G Z Fluorotermopléastico es un fluoroplastico flexible y
transparente compuesto de tetrafluoroetileno y fluoruro de vinilideno en forma de
pellets. Proporciona un equilibrio de procesamiento a baja temperatura, baja
inflamabilidad, estabilidad térmica y procesabilidad por fusién. Se puede utilizar
para preparar peliculas, tubos, perfiles y recubrimientos de alambre extruidos. Es
atil para aplicaciones que requieren flexibilidad, procesamiento a baja
temperatura y buena resistencia quimica.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Capacidad de unién -
Retardante de llama -
Buena resistencia quimica -
Buena flexibilidad -
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Informacion General

Propiedad

Usos

Apariencia
Formas

Método de
procesamiento

Fisico
Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa (MFR)

Mecanico

Sistema Métrico

Buena Estabilidad Térmica
Alta claridad

Aplicaciones de
recubrimiento

Pelicula

Perfiles

Tuberia

Aplicaciones de Cable y
Alambre

Transparente
Pellets

Extrusién de Pelicula
Extrusion de Perfil
Extrusion de Cable y
Alambre

Sistema Métrico
1.98 g/cm3

10 g/10 min

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Propiedad

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Moddulo de flexion
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Sistema Métrico

26.0 MPa

500 %

210 MPa

Sistema Imperial

3770.99 psi

30457.98 psi

Método

Método

ISO 12086

ISO 1133

Método

ISO 527-1

ISO 527-1

ASTM D790



Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusion 165 °C 329.0 °F ISO 12086

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

indice de oxigeno % - ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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