
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/3m-3mtm-dyneontm-fluoroplastic-

thvp-2030gz/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA

(TDS)

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic THVP

2030GZ

Fabricante

3M Advanced

Materials

Division

Categoría Fluorelastomer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Dyneon™ THVP 2030G Z Fluoroplástico es un fluoroplástico muy flexible y

transparente compuesto de monómeros fluorados. Es ideal para aplicaciones que

requieren la resistencia al fuego, temperatura, química de un fluoropolímero pero

necesitan excelente flexibilidad o excelente transparencia. Dyneon™ THVP 2030G

Z Fluoroplástico se procesa a bajas temperaturas, pero exhibe un punto de fusión

y capacidad de temperatura de uso final ligeramente más altos que THV 221G Z.

Las aplicaciones típicas son aquellas que requieren excelente transparencia

óptica, como revestimientos de fibra, tubos y películas, o aquellas que requieren

excelente flexibilidad y recuperación, como tubos y sellos de bomba peristáltica. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Capacidad de unión 

Reticulable 

Retardante de llama 

- 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Buena flexibilidad 

Alta claridad 

- 

- 

-

- 

Usos Película 

Tubería 

- 

- 

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.98 g/cm³ - ISO 12086

Índice de fluidez de masa (MFR) 25 g/10 min - ISO 1133 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 23.0 MPa 3335.87 psi ISO 527-1 

Deformación a la tracción 540 % - ISO 527-1 

Módulo de flexión 32.0 MPa 4641.22 psi ASTM D790 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 130 °C 266.0 °F ISO 12086 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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