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FICHA TÉCNICA

(TDS)

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic FEP

FLEX6309Z

Fabricante
3M Advanced

Materials Division
Categoría FEP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

3M™ Dyneon™ Fluoroplástico FEP FLEX6309Z es un copolímero completamente

fluorinado que comprende tetrafluoroetileno y hexafluoropropileno y pertenece a

la clase de productos FEP. Fue desarrollado principalmente para la extrusión de

cables y alambres y presenta una flexibilidad y comportamiento de agrietamiento

por tensión significativamente mejorados. Características Especiales Excelentes

propiedades dieléctricas Alta estabilidad térmica Clasificación de temperatura de

servicio de hasta más de 200 °C Excepcional resistencia química Amplia ventana

de procesamiento Propiedades de vida útil de flexión enormemente mejoradas

Inflamabilidad extremadamente baja (alto LOI) Superficie lisa Excelentes

propiedades antiadherentes Bajo coeficiente de fricción Muy alta estabilidad a la

intemperie y a los UV Propiedades mecánicas mejoradas 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Bajo coeficiente de fricción 

Copolímero 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Resistencia a UV 

Buen rendimiento eléctrico 

Buena flexibilidad 

Buena resistencia química 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Estabilidad térmica, buena 

Sin pegajosidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Vaina de cable 

Aplicaciones de cable y

alambre 

Material aislante 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 2.14 g/cm³ - ISO 12086

Índice de fluidez de masa (MFR) 9.0 g/10 min - ISO 1133 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 30.0 MPa 4351.14 psi ISO 527-1 

Deformación a la tracción 350 % - ISO 527-1 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 255 °C 491.0 °F ISO 12086 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 65 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

2.05 

2.04 

- 

- 

- 

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150 

Factor de disipación

5.0E-4 

3.0E-4 

- 

- 

- 

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150 

Índice de oxígeno % - ASTM D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión MIT 100000 - ASTM D2176 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de brida 390 °C 734.0 °F - 

Temperatura de cabeza 395 °C 743.0 °F - 

Relación L/D del tornillo del

extrusor

30.0 - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro 330 °C 626.0 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 345 °C 653.0 °F - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura Zona 3 del cilindro 360 °C 680.0 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 370 °C 698.0 °F - 

Temperatura del dado 395 °C 743.0 °F - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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