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FICHA TÉCNICA

(TDS)

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA

6502UHPZ

Fabricante
3M Advanced

Materials Division
Categoría PFA

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

3M™ Dyneon™ Grados de PFA 6502UHPZ de Ultra Alta Pureza son una nueva serie

de fluorotermoplásticos de ultra alta pureza. Estas resinas fueron desarrolladas

para aplicaciones de alta pureza que requieren niveles ultra bajos de extracción

de metales y otros cationes y aniones, como en el mercado de semiconductores.

La familia 3M™ Dyneon PFA UHPZ comprende grados que pueden ser moldeados

por compresión, moldeados por transferencia, extruidos, moldeados por inyección

o moldeados por soplado. Características Nivel extremadamente bajo de

elementos traza extraíbles Niveles extremadamente bajos de iones de fluoruro y

otros aniones Rango de temperatura de servicio de hasta 260 °C Excelente

resistencia casi universal a disolventes y productos químicos Empaquetado UHP

para asegurar un producto limpio y libre de contaminación 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química 

Alta pureza 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Bajo (casi sin) contenido de

iones 

Bajos extractables 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Compuestos de moldeo

semiconductores 

- - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Moldeo por compresión 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

Moldeo por transferencia de

resina 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 2.15 g/cm³ - ISO 12086 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.0 g/10 min - ISO 1133 

Dureza Durometro 60 - ASTM D2240, ISO

868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 30.0 MPa 4351.14 psi ISO 527-1 

Deformación a la tracción 330 % - ISO 527-1 

Módulo de flexión 550 MPa 79770.9 psi ASTM D790 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 308 °C 586.4 °F ISO 12086 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de oxígeno % - ASTM D2863 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura de fusión °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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