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FICHA TÉCNICA

(TDS)

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA

6515TZ

Fabricante
3M Advanced

Materials Division
Categoría PFA

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6515TZ (un copolímero completamente

fluorinado de tetrafluoroetileno y perfluorovinileter) tiene una resistencia

excepcional al calor, excelentes propiedades eléctricas y una excelente resistencia

química y a la intemperie. Características Amplio rango de temperatura de

servicio Excelente resistencia, casi universal, a disolventes y productos químicos

Resistencia extremadamente alta a la intemperie y estabilidad UV Excelentes

propiedades de aislamiento eléctrico, p. ej.: resistencia a la ruptura dieléctrica,

constante dieléctrica Alto índice de oxígeno límite: No soporta la combustión

Superficies suaves Buenas características antiadherentes Buenas propiedades de

bajo fricción Amplia ventana de procesamiento Propiedad mejorada de liberación

del molde Resistencia mejorada a las grietas por tensión Alta transparencia 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero 

Buena resistencia química 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buenas propiedades

eléctricas 

Buena Liberación del Molde 

Buena Resistencia a UV 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Alta resistencia al calor 

Baja fricción 

Claridad Media 

Antiadherente 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección 

Extrusión de Cable y Alambre

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 2.15 g/cm³ - ISO 12086 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

15 g/10 min - ISO 1133 

Dureza Durometro 60 - ASTM D2240, ISO

868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 28.0 MPa 4061.06 psi ISO 527-1 

Deformación a la tracción 420 % - ISO 527-1 

Página 2 de 4



Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 620 MPa 89923.56 psi ASTM D790 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 308 °C 586.4 °F ISO 12086 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de oxígeno % - ASTM D2863 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

250 to 400 °C 482.0 - 752.0

°F 

- 

Temperatura de fusión °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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