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FICHA TÉCNICA

(TDS)

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA

8502ESDZ

Fabricante
3M Advanced

Materials Division
Categoría PFA

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 8502ESDZ es un compuesto fluorotermoplástico

disipativo electrostáticamente que consiste en un polímero base PFA

completamente fluorinado y un negro de carbono electroconductivo. El producto

ha sido desarrollado específicamente para moldeo por transferencia.

Características Disipativo electrostáticamente Amplio rango de temperatura de

servicio Procesamiento: Moldeo por transferencia 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Negro de Carbono - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por transferencia de

resina 

- - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 2.11 g/cm³ - ISO 12086

Índice de fluidez de masa (MFR) 2.0 g/10 min - ISO 1133 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 30.0 MPa 4351.14 psi ISO 527-1 

Deformación a la tracción 290 % - ISO 527-1 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 278 °C 532.4 °F ISO 12086 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - DIN IEC 93 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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