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FICHA TÉCNICA

(TDS)

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA

FLEX8502UHPZ

Fabricante
3M Advanced

Materials Division
Categoría PFA

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La familia 3M™ Dyneon™ Ultra High Purity PFA FLEX8502UHPZ exhibe una mejor

resistencia a las grietas por tensión ambiental (ESCR) a productos químicos que

causan grietas por tensión o agentes que contienen específicamente

fluorosurfactantes. Además, esta familia ofrece niveles muy bajos de iones

extraíbles, lo que la hace adecuada para procesos químicos húmedos críticos en la

industria de semiconductores. Características Vida útil significativamente más

larga en fluidos que contienen fluorosurfactantes Nivel extremadamente bajo de

iones extraíbles Superficies más suaves Mayor claridad Mayor flexibilidad Rango

de temperatura de servicio de hasta 240 °C Resistencia extrema a las grietas por

tensión 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia a la fisuración

por tensión (ESCR) 

Alta pureza 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Bajo (casi sin) contenido de iones

Bajos extractables 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Moldeo por compresión 

Moldeo por transferencia de

resina 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 2.15 g/cm³ - ISO 12086 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.0 g/10 min - ISO 1133 

Dureza Durometro 60 - ASTM D2240, ISO

868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 35.0 MPa 5076.33 psi ISO 527-1 

Deformación a la tracción 330 % - ISO 527-1 

Módulo de flexión 600 MPa 87022.8 psi ASTM D790 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 300 °C 572.0 °F ISO 12086 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de oxígeno % - ASTM D2863 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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