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FICHA TÉCNICA

(TDS)

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PVDF

32008/0009

Fabricante
3M Advanced

Materials Division
Categoría PVDF

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

3M™ Dyneon™ Fluoroplástico PVDF 32008/0009 es un producto de Fluoruro de

Polivinilideno (PVDF). Se puede procesar por extrusión y está disponible en Europa

o América del Norte. Las aplicaciones de 3M™ Dyneon™ Fluoroplástico PVDF

32008/0009 incluyen cables y mangueras/tubos. Las características incluyen:

Resistente a Productos Químicos Copolímero Retardante de Llama Buena

Flexibilidad Resistente al Calor 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero 

Retardante de llama 

Buena resistencia química 

Buena flexibilidad 

Alta resistencia al calor 

Alta resistencia al impacto 

Baja contracción 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Baja emisión de humo 

Resistente a baja

temperatura 

- 

- 

-

- 

Usos Aislamiento 

Tubería 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.76 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 5.0 g/10 min 

15 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM

D1238

-

- 

Absorción de agua % - ISO 62 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 22.0 MPa 3190.84 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 480 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 200 MPa 29007.6 psi ASTM D790 

Página 2 de 3



Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fragilidad -53.0 °C -63.4 °F ASTM D746A

Temperatura de fusión pico 168 °C 334.4 °F ASTM D3418 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257 

Constante dieléctrica 7.00 - ASTM D150 

Índice de oxígeno 100 % - ASTM D2863 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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