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Edgetek™ AS-10GF/000 BLACK

PolyOne
Fabricante y , Categoria ABS
Corporation
10% Fibra d En Stock - List
Carga/Filler , 0 ibra de Estado n >toc I5t0 para
vidrio exportar

I Descripcion del Producto

El portafolio de Compuestos Termoplasticos de Ingenieria Edgetek® abarca una
amplia gama de materiales de alto rendimiento estandar y formulados a medida.
Este portafolio incluye materiales de alta temperatura para entornos de
temperatura de servicio elevada, materiales de alto mddulo / estructurales para
aplicaciones de carga y alta resistencia y productos retardantes de llama. Estos
compuestos se basan en resinas termoplasticas de ingenieria seleccionadas que
se combinan con aditivos de refuerzo como fibra de carbono, fibra de vidrio y
perlas de vidrio.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

o Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla E76261-101413497 -
UL

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 10% de relleno por -
peso

Caracteristicas
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en-ra Método
Imperial

amorfo -

Buena Moldeabilidad -

Buena Tenacidad -
Usos Electrodomésticos -

Aplicaciones automotrices -

Aplicaciones para consumidores -

Uso general -

Aplicaciones industriales -

Partes estructurales -
Cumplimiento Cumplimiento RoHS -
RoHS
Formas Pellets -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.11 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo - ASTM D955

0.20 t0 0.40 % - )
0.75t0 1.0 % -

Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Mddulo a la traccion 4070 MPa 590304.66 psi ASTM D633
Resistencia a la traccidon 58.6 MPa 8499.23 psi ASTM D638
Elongacion a la traccidon 2.0t03.0% - ASTM D638
Médulo de flexion 3930 MPa 569999.34 psi ASTM D790
Resistencia a la flexiéon 95.1 MPa 13793.11 psi ASTM D790
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Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod con entalla 75 J/m 1.4 ft-lb/in ASTM D256

Térmico

Propiedad S|s’:te-ma S|sten-1a Método
Métrico Imperial

Temperatura de deflexion bajo - ASTM

carga 100 °C 212.0 °F be4s
99.0 °C 210.2 °F )

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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