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FICHA TÉCNICA (TDS)

Edgetek™ AS-20GF/000

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría ABS

Carga/Filler
20% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El portafolio de Compuestos Termoplásticos de Ingeniería Edgetek® cubre una

amplia gama de materiales de alto rendimiento estándar y formulados a medida.

Este portafolio incluye materiales de alta temperatura para entornos de

temperatura de servicio elevados, materiales de alto módulo/estructurales para

aplicaciones de carga y alta resistencia y productos retardantes de llama. Estos

compuestos se basan en resinas termoplásticas de ingeniería seleccionadas que

se combinan con aditivos reforzantes como fibra de carbono, fibra de vidrio y

perlas de vidrio. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 20% de relleno por

peso 

- - 

Cumplimiento

RoHS

Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.18 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.20 to 0.30 % - ASTM D955 

Absorción de agua 0.050 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 107 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 70.7 MPa 10254.19 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 6.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3450 MPa 500381.1 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 117 MPa 16969.45 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla

61 J/m 

59 J/m 

- 

1.14 ft·lb/in 

1.11 ft·lb/in 

-

ASTM D256

ASTM D256A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 98.9 °C 

91.1 °C 

- 

210.02 °F 

195.98 °F 

ASTM

D648

-

- 

CLTE 3.6E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Conductividad térmica 0.20 W/m/K - ASTM

C177 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+14 ohms - ASTM

D257 

Resistividad volumétrica 1.0E+14

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Clasificación de

inflamabilidad

HB - UL 94 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 80.0 to 85.0 °C 176.0 - 185.0

°F 

- 

Tiempo de secado 2.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

221 to 249 °C 429.8 - 480.2

°F 

- 

Temperatura del molde 65.0 to 85.0 °C 149.0 - 185.0

°F 

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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