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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Trilliant™ HC HC7300-0013 ESD

Black

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría ABS

Carga/Filler
13% Fibra de

carbono
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Trilliant™ HC HC7300-0013 ESD Black es un producto de Estireno Acrilonitrilo

Butadieno (ABS) relleno con un 13% de fibra de carbono. Se puede procesar

mediante moldeo por inyección y está disponible en África y Medio Oriente, Asia

Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Las aplicaciones de

Trilliant™ HC HC7300-0013 ESD Black incluyen aplicaciones eléctricas/

electrónicas, carcasas y médico/salud. Las características incluyen: Clasificación

de Llama Cumple con RoHS Conductivo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E76261-101515920 - - 

Carga / Refuerzo Fibra de Carbono, 13% Relleno

por Peso 

- - 

Características -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Antiestático 

Conductivo 

Conductivo eléctricamente 

Conductivo estáticamente 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Componentes de computadora 

Conectores 

Carcasa eléctrica 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Carcasas 

Carcasas de Dispositivos

Médicos 

Aplicaciones Médicas/Sanitarias

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.11 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo

0.050 to 0.20 % 

0.40 to 0.60 % 

- 

- 

- 

ASTM D955

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 7720 MPa 1119693.36 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 78.6 MPa 11399.99 psi ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 1.5 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 8620 MPa 1250227.56 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 123 MPa 17839.67 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 43 J/m 0.8054 ft·lb/in ASTM D256A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 102 °C 

97.0 °C 

- 

215.6 °F 

206.6 °F 

ASTM

D648

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+3 a 1.0E+5 ohms - ASTM

D257 

Resistividad volumétrica 1.0E+3 a 1.0E+5

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Decaimiento estático 2 msec - - 

Clasificación de

inflamabilidad HB 

HB 

HB 

- 

- 

- 

- 

UL 94

-

-

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

227 to 238 °C 440.6 - 460.4

°F 

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	Trilliant™ HC HC7300-0013 ESD Black

