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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Acculam鈩?Epoxyglas HT-ESD

Fabricante
Accurate

Plastics, Inc.
Categoría Epoxy

Carga/Filler Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Acculam® Epoxyglas HT ESD - Hoja laminada compuesta de un aglutinante de

resina epoxi y un sustrato de vidrio tejido. Las propiedades de la superficie son

disipativas electrostáticas en 1 o 2 lados. Las propiedades disipativas estáticas

están incrustadas en la(s) capa(s) de superficie, lo que lo hace ideal como

material de fijación de prueba para placas de circuitos impresos. Ejemplos: Paletas

de soldadura, fijaciones de ensamblaje, equipos de prueba automatizados,

fijaciones ATE y superficies de estaciones de trabajo de ensamblaje electrónico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

Material reforzado con fibra de vidrio - - 

Características Protección contra descargas

electrostáticas 

- - 

Usos -

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Laminado 

Hoja 

Placa de Circuito Impreso 

- 

- 

- 

Apariencia Negro - - 

Formas Hoja - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.82 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Rockwell 110 - ASTM D785 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión

MPa 

MPa 

- 

- 

- 

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de temperatura 180 °C 356.0 °F - 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - ASTM D257 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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