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VENYL UG407 GREY 7728/PK60

Fabricante AD majoris Categoria Nylon 66
40% Fibra d En Stock - List
Carga/Filler , o fbra de Estado n >toc I5t0 para
vidrio exportar

I Descripcion del Producto

VENYL UG407GREY 7728/PK60 es un poliamida 66 reforzado con un 40% de fibra
de vidrio destinado a moldeo por inyecciéon. APLICACIONES VENYL UG407GREY
7728/PK60 ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones muy exigentes
en la industria automotriz y partes eléctricas. Productos que requieren una
excelente combinacidn entre propiedades térmicas y mecanicas. VENYL
UG407GREY 7728/PK60 esta disponible en gris y natural (VENYL UG407) pero
otros colores pueden ser proporcionados a pedido.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . _ Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 40% de relleno -
por peso

Caracteristicas Material reciclable -

Usos Aplicaciones automotrices -

Partes eléctricas -

Apariencia
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Slsten-la
Imperial
Colores Disponibles -
Gris -
Color natural -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Densidad 1.44 g/cm3 -
Contraccion de moldeo 0.50 % -
Absorcion de agua 1.4 % -
Dureza Rockwell 110 -
Mecanico
. Sistema Sistema
Propiedad - -
Métrico Imperial
Mddulo a la traccion 10000 MPa 1450380.0 psi
Esfuerzo a la traccion 225 MPa 32633.55 psi
Deformacion a la traccién 3.0 % -
Mddulo de flexion 10800 MPa 1566410.4 psi
Esfuerzo a la flexion 300 MPa 43511.4 psi
Resistencia al impacto Charpy con 11 kJ/m? 5.23 ft:lb/in?

entalla
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Método

Método

ISO 1183

ASTM D785

Método

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO 178

ISO 178

ISO 179



Mecanico

Propiedad

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Impacto Izod con entalla
Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica

Temperatura de fusion (DSC)

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

Resistividad superficial

Resistividad volumétrica

indice de seguimiento
comparativo

Clasificacion de inflamabilidad

indice de inflamabilidad al
alambre incandescente

indice de oxigeno
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Sistema
Métrico

45 kJ/m?2

110 J/m

Sistema
Métrico

255 °C
246 °C

256 °C

Sistema
Métrico

1.0E+13
ohms

1.0E+14
ohms-cm

600 V

HB

650 °C

23 %

Sistema
Imperial

21.41 ft-Ib/in?

2.06 ft-Ib/in

Sistema
Imperial

491.0 °F
474.8 °F

492.8 °F

Sistema
Imperial

1202.0 °F

Método

ISO 179

ISO 180

Método

ISO 75-2/
B
ISO 75-2/
A

ISO 3146

Método

DIN 53482
DIN 53482
IEC 60112

UL 94

IEC
60695-2-12

ISO 4589-2



Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura trasera 285 to 300 °C 545.0 - 572.0 °F
Temperatura media 280 to 295 °C 536.0 - 563.0 °F
Temperatura frontal 275 to 290 °C 527.0 - 554.0 °F
Temperatura de boquilla 265 to 280 °C 509.0 - 536.0 °F
Temperatura del molde 90.0 to 120 °C 194.0 - 248.0 °F
Presion de inyeccion 85.0 to 110 MPa 12328.23 - 15954.18
psi
Velocidad de inyeccion Répido -
Presion de 50.0 to 70.0 MPa 7251.9 - 10152.66 psi

mantenimiento

Relacion L/D del tornillo 15.0:1.0 a -
20.0:1.0

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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