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FICHA TÉCNICA (TDS)

Tufprene™ A

Fabricante AKelastomers Categoría SBS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El grado básico de la amplia gama de copolímeros en bloque de estireno-

butadieno de Asahi Kasei. Un elastómero termoplástico estirénico con elasticidad

superior, compatibilidad con resinas estirénicas, moldeabilidad, rendimiento

adhesivo y características de mezcla con asfalto. Se suministra en forma de

pellets. Aplicaciones: modificador de resinas estirénicas, que aporta mayor

resistencia al impacto, para envases de alimentos. También se utiliza como

componente de adhesivos y selladores, y como modificador de asfalto para

reducir la sensibilidad a la temperatura y aumentar la resistencia cohesiva y

adhesiva. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Copolímero de bloque 

Buena adhesión 

Buena Resistencia al Impacto 

Buena Moldeabilidad 

Alta elasticidad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Modificación de asfalto 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenedores de Alimentos 

Selladores 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.950 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 2.6 g/10 min 

13 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 

Estireno/butadieno 40/60 - Internal

Method 

Viscosidad 650 mPa·s 650.0 cP Internal

Method 

Dureza Shore 85 - ISO 7619 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 2.50 MPa 

14.0 MPa 

362.6 psi 

2030.53 psi 

ISO 37

ISO 37 

Elongación a la tracción 1100 % - ISO 37 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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