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Tuftec™ M1911

Fabricante AKelastomers Categoría SEBS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Polímero con cadena molecular que porta grupos funcionales altamente reactivos,

lo que confiere alta resistencia mecánica sin perjudicar la capacidad de flujo.

Contenido bajo de grupos funcionales, lo que permite un alto nivel de equilibrio

entre la modificación y la compatibilización de plásticos de ingeniería. La

modificación también mejora la adhesión a metales y otras resinas. Se suministra

en forma de pellets. Aplicaciones: Modificación de poliamidas (PA) y otros

plásticos de ingeniería, para alta resistencia al impacto. Compatibilización.

Componente de adhesivos y sellantes. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena fluidez 

Alta reactividad 

- 

- 

-

- 

Usos Adhesivos 

Modificación de Plásticos 

Selladores 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.910 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

4.5 g/10 min - ISO 1133 

Índice ácido 2.00 - Internal

Method 

Dureza Shore 84 - ISO 7619 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 4.10 MPa 

22.0 MPa 

594.66 psi 

3190.84 psi 

ISO 37

ISO 37 

Elongación a la tracción 650 % - ISO 37 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 2 de 2


	Tuftec™ M1911

