PolymersData

https://www.polymersdata.com/es/product/akelastomers-sebs-tuftectm-

m1913/

sales@su-jiao.com

FICHA TECNICA
(TDS)

Tuftec™ M1913

Fabricante AKelastomers Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

SEBS

En Stock - Listo para
exportar

Polimero con cadena molecular que porta grupos funcionales altamente reactivos,
lo que confiere alta resistencia mecanica sin perjudicar la capacidad de flujo.
Contenido alto de grupos funcionales, lo que permite una modificacién eficaz de
plasticos de ingenieria y un aumento de la adhesion a metales y otros plasticos
con una pequeia cantidad de adicion de M1913. Se suministra en forma de
pellets. Aplicaciones: Modificacién de poliamidas (PA) y otros plasticos de
ingenieria, para alta resistencia al impacto. Compatibilizacién. Componente de

adhesivos y sellantes.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Buena adhesién -
Buena fluidez -
Alta reactividad -

Usos Adhesivos -
Modificacion de Plasticos -
Selladores -
Formas Pellets -
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Fisico

Sist Sist
Propiedad I&,; e.ma 'S en-1a Método
Metrico Imperial
Densidad 0.920 g/cm?3 - ISO 1183
indice de fluidez de masa 5.0 g/10 min - 1SO 1133
(MFR)
indice acido 10.00 - Internal
Method
Dureza Shore 84 - IS0 7619
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Esfuerzo a la traccion 4.40 MPa 638.17 psi ISO 37
22.0 MPa 3190.84 psi 150 37

Elongacion a la traccion 600 % - ISO 37

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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