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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Dural 205JB CLEAR 0003

Fabricante AlphaGary Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Dural 205JB Clear 0003 es una composición de PVC rígido claro, no tóxica, de alto

flujo y alto impacto, diseñada principalmente para moldeo por soplado. Este

compuesto proporciona alta estabilidad térmica para el moldeo por soplado de

artículos como viales y botellas. Sus propiedades de distorsión térmica

relativamente altas lo hacen adecuado para partes que estarán expuestas a una

amplia gama de condiciones ambientales. Dural 205JB Clear 0003 se produce a

partir de ingredientes sancionados por la FDA. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Estabilidad Térmica 

Alto flujo 

Alta resistencia al impacto 

No tóxico 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Botellas 

Viales 

- 

- 

-

- 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Apariencia Transparente - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección y

soplado 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.28 to 1.32 g/

cm³ 

- ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

14 g/10 min - ASTM

D1238 

Dureza Durometro 72 to 78 - ASTM

D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2240 MPa 324885.12 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

42.7 MPa 

28.6 MPa 

- 

6193.12 psi 

4148.09 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción 10 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2420 MPa 350991.96 psi ASTM D790 

ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 79.3 MPa 11501.51 psi 

Impacto Izod con entalla 910 J/m 17.04 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

68.3 °C 154.94 °F ASTM

D648 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

177 to 182 °C 350.6 - 359.6

°F 

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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