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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Garaflex™ G 7795-A7 NAT

Fabricante AlphaGary Categoría TPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

GARAFLEX G 7795-A7 ES UN ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO RETARDANTE DE

LLAMA DESTINADO A CABLEADO DE APARATOS Y AUTOMOTRIZ (CLASIFICADO A

125°C). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama - - 

Usos Aislamiento de Cables de

Electrodomésticos 

Cubierta de Alambre 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Apariencia Color natural - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.17 to 1.21 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro

48 

44 

- 

- 

- 

ASTM D2240

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 17.2 MPa 2494.65 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 550 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro 65.7 kN/m - ASTM D624 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire 0.0 % 

-15 % 

- 

- 

- 

UL

Unspecified

-

- 

Cambio en la elongación última

en aire -3.0 % 

-35 % 

- 

- 

- 

UL

Unspecified

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 2.5E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 27 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 2.30 - ASTM D150 

Página 2 de 3



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Factor de disipación 2.0E-3 - ASTM D150 

Índice de oxígeno 30 % - ASTM D2863 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 171 °C 339.8 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 188 °C 370.4 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 193 °C 379.4 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 199 °C 390.2 °F - 

Temperatura Zona 5 del cilindro 204 °C 399.2 °F - 

Temperatura del adaptador 204 °C 399.2 °F - 

Temperatura de fusión 196 °C 384.8 °F - 

Temperatura del dado 204 °C 399.2 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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