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Garaflex™ O 9939NA NATURAL

Fabricante AlphaGary Categoria TPE

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

GARAFLEX O 9939NA ES UN ELASTOMERO TERMOPLASTICO OLEFINICO
RETARDANTE DE LLAMA, LIBRE DE PBB, PBBE Y PBBO, CLASIFICADO A 105°C,
DESTINADO A CABLES PRIMARIOS Y DE TRAZADO TERMICO EN CINTA PLANA.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Retardancia a la llama -
Usos Vaina de cable -
Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto -
Apariencia Color natural -
Formas Particula -

Método de procesamiento Extrusién -
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Fisico
Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Dureza Durometro

Propiedades mecanicas
Propiedad
Resistencia a la traccion

Elongacion a la traccion

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad

Constante dieléctrica

Factor de disipacion

indice de oxigeno
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Sistema Métrico

Sistema
Métrico

g/cm3

g/10 min

9.65 MPa

500 %

Sistema Métrico

2.38
2.35
2.23

1.0E-3
1.0E-3
1.7E-3

27 %

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

1399.62 psi

Sistema Imperial

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM
D2240
ASTM
D2240
ASTM
D2240
ASTM
D2240
ASTM
D2240

Método

ASTM D412

ASTM D412

Método

ASTM D150
ASTM D150
ASTM D150
ASTM D150

ASTM D150
ASTM D150
ASTM D150
ASTM D150

ASTM D2863



Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura Zona 1 del cilindro 182 °C 359.6 °F

Temperatura Zona 2 del cilindro 193 °C 379.4 °F

Temperatura Zona 3 del cilindro 199 °C 390.2 °F

Temperatura Zona 4 del cilindro 204 °C 399.2 °F

Temperatura Zona 5 del cilindro 210 °C 410.0 °F

Temperatura del adaptador 210 °C 410.0 °F

Temperatura de fusion °C -

Temperatura del dado 210 °C 410.0 °F

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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