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Firepel® K130-PTE-12

AOC, ,
Fabricante LLC Categoria Polyester Alloy

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Firepel® Resina de poliéster para aplicaciones retardantes de fuego Las resinas de
la serie Firepel® K130 estan disefiadas para aplicaciones resistentes al fuego
donde se requieren desarrollo de llama y humo de Clase | ASTM E 84. La
inflamabilidad de las partes compuestas depende de la geometria de la parte,
grado de curado, contenido de refuerzo, tipos de refuerzo, etc. Es responsabilidad
del usuario final asegurarse de que las partes terminadas cumplan con las
especificaciones requeridas. Las propiedades de inflamabilidad publicadas deben
utilizarse solo con fines de comparacion. Firepel® K130-AAA-00 es la resina base
concentrada altamente bromada que se utiliza para fabricar las otras versiones.
Firepel K130-AAA-00 se puede utilizar para fabricar formulaciones especificas a
medida. Retardante de fuego Las series Firepel® K130 PT, NN y TT cumplen con
los requisitos de llama y humo de Clase | ASTM E 84. Bajo VOC Todas las versiones
de Firepel K130 contienen menos del 35% de estireno. Versatil Adecuado para
varios métodos de fabricacién como colocacién manual, pulverizacién, enrollado
de filamentos, etc. La arquitectura molecular de la serie Firepel® K130
proporciona un excelente equilibrio entre retardante de fuego, propiedades fisicas
y costo.

I Especificaciones Técnicas

Pagina 1 de 4



Informacion General

Propiedad

Caracteristicas

Usos

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica
Contenido de estireno

Dureza Barcol

Sistema Métrico

bromado
Retardante de llama
Bajo VOC

Aplicaciones de
recubrimiento
Filamentos

Liquido

Bobinado de filamento

Colocacién manual
Pulverizacidon

Sistema Métrico
1.29 g/cm3
33 %

45

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

indice de propagacién de

llama

Humo desarrollado

Sistema
Métrico

25.0

135

Clasificacion de inflamabilidad HB V-0 5V

indice de oxigeno
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39 %

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

Método

Método

ASTM D2583

Método

ASTM E84

ASTM E84

UL 94

ASTM
D2863



Otros

Propiedad

Exotérmico

Tiempo de gelificacion (25°C)

indice tixotrépico

Viscosidad de mezcla
termoendurecible

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion
Resistencia a la tracciéon
Elongacion a la traccidon
Médulo de flexion

Resistencia a la flexion

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo

carga
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Sistema
Métrico

10.0 min

190 °C

12.0 min

3.00

550 cP

Sistema Métrico

4000 MPa

73.8 MPa

2.2 %

4070 MPa

106 MPa

Sistema
Métrico

90.0 °C

Sistema

. Método
Imperial
374.0 °F
Sistema Imperial Método
580152.0 psi ASTM D638
10703.8 psi ASTM D638
ASTM D638
590304.66 psi ASTM D790
15374.03 psi ASTM D790
Slsten-1a Método
Imperial
194.0 °F ASTM
D648



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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