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FICHA TÉCNICA (TDS)

Vipel® F017-AA-00

Fabricante
AOC,

L.L.C.
Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Vipel Resina Epóxica de Éster de Vinilo Elastomérica de Bisfenol A La serie Vipel

F017 son resinas elastoméricas de éster de vinilo epóxido de bisfenol A. Vipel

F017-AAA-00 es una resina no promovida y no tixotrópica que puede ser

formulada según sea necesario. Contenido bajo en VOC Están disponibles

versiones que contienen menos del 40% de estireno. Adhesión Las resinas de la

serie Vipel F017 de AOC están diseñadas como un imprimante para unir

laminados de fibra de vidrio a acero y otros sustratos. Resiliencia También se

puede utilizar para fabricar piezas de laminado manual, pulverización o enrollado

de filamentos que requieren una gran resiliencia. Versátil Adecuado para varios

métodos de fabricación como laminado manual, pulverización, enrollado de

filamentos, etc. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Capacidad de unión 

Bajo VOC 

No tixotrópico 

Resistente 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones de

recubrimiento 

Filamentos 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Bobinado de filamento 

Colocación manual 

Pulverización 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.03 g/cm³ - - 

Contenido de estireno 40 % - - 

Dureza Barcol 35 - ASTM D2583 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Exotérmico

6.0 min 

177 °C 

- 

- 

350.6 °F 

-

-

- 

Tiempo de gelificación (25°C) 15.0 min - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

350 cP - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3380 MPa 490228.44 psi ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 73.1 MPa 10602.28 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 9.1 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3380 MPa 490228.44 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 118 MPa 17114.48 psi ASTM D790 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

92.8 °C 199.04 °F ASTM

D648 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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