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FICHA TECNICA (TDS)

Vipel® FO86-HHH-00

. AOC, ,
Fabricante LLC. Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Vinyl Ester

En Stock - Listo para
exportar

Vipel Resina Epéxica Novolac Resistente a la Corrosién, Resina de Ester Vinilico La
serie Vipel FO86 es una resina de éster vinilico novolac epéxica disuelta en
estireno y diseflada para resistencia a altas temperaturas. La serie Vipel FO86 es
ideal para su uso en procesos de colocacién manual, pulverizacién y enrollado de
filamentos donde se requieren propiedades mecdnicas excepcionales y resistencia
a productos quimicos, oxidacién y calor. Resistencia a la corrosién Vipel FO86 esta
disenada para resistencia a altas temperaturas. La estructura base de novolac
epobxica proporciona resistencia a acidos y tiene una resistencia superior a muchos
solventes organicos. La serie Vipel FO86 es generalmente resistente a liquidos y
vapores a temperaturas mas altas que las resinas de éster vinilico epéxico
estandar de bisfenol-A o los novolacs estandar. Consulte la "Guia de Resinas
Resistentes a la Corrosién" de AOC para obtener informacién sobre la resistencia a
la corrosidn o para preguntas sobre la idoneidad de una resina para un entorno
guimico particular, contacte a AOC. Propiedades Mecanicas La serie Vipel FO86 es
adecuada para moldes gue estan sujetos a aplicaciones de temperaturas
particularmente altas. Versatil Adecuado para varios métodos de fabricacién como

colocacion manual, enrollado de filamentos, etc.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General

Propiedad

Caracteristicas

Usos

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica
Contenido de estireno

Dureza Barcol

Otros

Propiedad

Tiempo de gelificacion
Gel a pico

Exotérmico pico
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Sistema Métrico

Resistente a dcidos

Resistente ala b
Buena resistenci

Buena resistencia a la corrosidon
Alta resistencia a la fisuracién

por tensién (ESC

ase
a quimica

R)

Alta resistencia al calor

Resistente a la o

xidacion

Resistente a solventes

Aplicaciones de recubrimiento

Filamentos

Liquido

Bobinado de filamento
Colocacién manual

Pulverizaciéon

Sistema Métrico

1.12 g/cm3
25 %

41

Sistema
Métrico

12.0 min

5.0 min

186 °C

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

366.8 °F

Método

Método

ASTM D2583

Método



Otros

Propiedad

Viscosidad de mezcla
termoendurecible

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion
Resistencia a la traccidon
Elongacion a la traccion
Médulo de flexion

Resistencia a la flexion

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo

carga
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Sistema
Métrico

2800 cP

Sistema Métrico

3790 MPa

82.7 MPa

2.8 %

4210 MPa

155 MPa

Sistema
Métrico

166 °C

Sistema
Imperial

Sistema Imperial
549694.02 psi

11994.64 psi

610609.98 psi

22480.89 psi

Sistema
Imperial

330.8 °F

Método

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

Método

ASTM
D648



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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