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Fabricante LLC Categoria Vinyl Ester
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exportar

I Descripcion del Producto

Vipel Retardante de Llama Bisfenol A, Resina Epoxi Viniléster La serie Vipel K022
de AOC es una resina epoxi viniléster de bisfenol A bromado disuelta en estireno.
La serie Vipel K022 es ideal para su uso en procesos de colocacién manual,
pulverizacién, enrollado de filamentos y pultrusién donde se requieren
propiedades mecdanicas sobresalientes y excelente resistencia a productos
guimicos y calor. La serie Vipel KO22-CN contiene productos de antimonio.
Retardante de Llama Algunas versiones de Vipel K022 no requieren triéxido de
antimonio para cumplir con los requisitos de propagacién de llama de Clase |
ASTM E 84. Propiedades Mecdanicas Vipel K022 es adecuado para moldes que
estan sujetos a cargas estaticas o dinamicas particularmente altas. Las resinas de
viniléster tienen una excelente resistencia al calor sostenido. Versatil Amplias
capacidades de formulaciéon permiten su uso en muchos procesos y para la
optimizacién de costo/rendimiento. Resistencia a la Corrosién Vipel K022 es
altamente resistente a una serie de entornos quimicos. Consulte la "Guia de
Resinas Resistentes a la Corrosidon" de AOC para obtener informacién sobre la
resistencia a la corrosién o para preguntas sobre la idoneidad de una resina para
cualquier entorno quimico particular, comuniquese con AOC.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General

Propiedad

Aditivo

Caracteristicas

Usos

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica
Estireno combinado

Dureza Barcol

Mecanico
Propiedad

Maodulo a la traccion
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Sistema Métrico

Retardante de llama

bromado

Retardante de llama
Buena resistencia quimica
Buena resistencia a la
corrosién

Alta resistencia al calor

Aplicaciones de
recubrimiento
Filamentos

Liquido

Bobinado de filamento
Colocacién manual
Pultrusién
Pulverizacién

Sistema Métrico
1.13 g/cm3 -
42.0 % -

40 -

Sistema Métrico

3600 MPa
3000 MPa
2800 MPa

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Sistema

. Método
Imperial

Método

ASTM D792

ASTM D2583

Método

ASTM D638

522136.8 psi
435114.0 psi
406106.4 psi



Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
900 MPa 130534.2 psi
10.0 MPa 1450.38 psi
Resistencia a la traccidon - ASTM D638
83.0 MPa 12038.15 psi )
68.0 MPa 9862.58 psi
50.0 MPa 7251.9 psi
8.00 MPa 1160.3 psi
1.50 MPa 217.56 psi
Elongacion a la traccién - ASTM D638
4.6 % - )
51% -
6.1 % -
% -
12 % -
Mdédulo de flexion 3700 MPa 536640.6 psi ASTM D790
Resistencia a la flexion 143 MPa 20740.43 psi ASTM D790
Térmico
Propiedad S|sl;te-ma S|sten-1a Método
Métrico Imperial
Temperatura de deflexion bajo 112 °C 233.6 °F ASTM

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Propagacion de llama 10.0 - ASTM E84
Humo desarrollado 800 - ASTM E84
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Otros

Propiedad

Tiempo de gelificacion
Trioxido de antimonio
Gel a pico

Exotérmico pico

Vida util en estante

Viscosidad de mezcla
termoendurecible

Sistema
Métrico

22.0 min

1.50

12.0 min

168 °C

26 wk

350 cP

Sistema
Imperial

334.4 °F

Método

ISO 6383-2

ASTM
D2393

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
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mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.




	Vipel® K022-CDC-00

