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FICHA TÉCNICA (TDS)

Chemlon® MD21

Fabricante
Teknor Apex

Company
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

MD21 es un grado de nylon 6 de viscosidad media diseñado para extrusión de

recubrimiento de alambre. MD21 está fuertemente pigmentado y está diseñado

para proporcionar buena opacidad incluso con recubrimientos delgados. También

cuenta con un sistema de lubricación diseñado para asegurar una excelente

adhesión entre el alambre y el recubrimiento, así como características de

procesamiento óptimas a altas velocidades de línea. MD21 está disponible en una

variedad de colores, incluyendo opciones libres de metales pesados. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Lubricante - - 

Características Buena adhesión 

Buena Procesabilidad 

Lubricado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones de Cable y

Alambre 

Cubierta de Alambre 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Colores Disponibles 

Opaco 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.14 to 1.38 g/cm³ - ISO 1183 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 3000 to 3600 MPa 435114.0 - 522136.8 psi ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

85.0 to 95.0 °C 185.0 - 203.0 °F ISO 75-2/

A 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido de carga 0.0 to 25 % - Internal Method 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 80.0 to 100 °C 176.0 - 212.0 °F - 

Tiempo de secado 2.0 hr - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro 250 to 300 °C 482.0 - 572.0 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 250 to 300 °C 482.0 - 572.0 °F - 

Temperatura Zona 5 del cilindro 250 to 300 °C 482.0 - 572.0 °F - 

Temperatura de fusión °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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