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FICHA TÉCNICA (TDS)

Elexar® EL-8732R

Fabricante
Teknor Apex

Company
Categoría TPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Elexar EL-8732R es un elastómero termoplástico de alto rendimiento, retardante

de llama, diseñado para aplicaciones eléctricas que requieren flexibilidad en un

amplio rango de temperatura. Elexar EL-8732R es un grado de alta dureza que

está estabilizado contra UV y cumple con RoHS. Este grado está listado por UL y

es adecuado tanto para moldeo por inyección como para extrusión. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta elasticidad 

Alta resistencia a la tracción 

Buena Resistencia a UV 

Buena Resistencia al

Envejecimiento Térmico 

Buena flexibilidad 

Buena coloración 

Liquidez Media 

Halogenado 

Resistencia al ozono 

Buena Resistencia a la

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Intemperie 

Resistencia a la luz solar, 720

horas 

General 

Tasa de tracción extendida 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Cable subterráneo 

Vaina de cable 

Material de funda de cable

eléctrico 

Material de aislamiento de

conductores eléctricos 

Aplicaciones de cable y alambre

Cubierta de Alambre 

Material de aislamiento de cable

industrial 

Conector 

Cubierta de cable 

Material de funda de cable

terminal 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

UL 1581 - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Número de archivo UL QMTT2.E73402 - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.18 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

10 g/10 min - ASTM

D1238 

Dureza Durometro 81 - ASTM

D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción

3.24 MPa 

4.76 MPa 

- 

469.92 psi 

690.38 psi 

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412 

Resistencia a la tracción 12.1 MPa 1754.96 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 650 % - ASTM D412 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire

-10 % - ASTM

D573 

Cambio en la elongación última en

aire

-7.0 % - ASTM

D573 

Cambio en la resistencia a la

tracción

-4.0 % - ASTM

D471 

Cambio en la elongación última 2.0 % - ASTM

D471 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de uso continuo 105 °C 221.0 °F UL 1581 

Temperatura de fragilidad -60.0 °C -76.0 °F ASTM D746

RTI Eléctrico 50.0 °C 122.0 °F UL 746 

RTI Impacto 50.0 °C 122.0 °F UL 746 

RTI 50.0 °C 122.0 °F UL 746 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica

1.4E+16 ohms·cm

6.5E+14 ohms·cm

- 

- 

- 

ASTM D257

ASTM D257

ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 25 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 2.40 - ASTM D150 

Clasificación de

inflamabilidad

V-2 - UL 94 

Índice de oxígeno 23 % - ASTM

D2863 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Presión de inyección MPa - - 

Velocidad de inyección Moderado-

Rápido 

- - 

Contrapresión MPa - - 

Velocidad del tornillo rpm - - 

Colchón mm - - 

Desconocido - 

- 

-

- 

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 2 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 

Temperatura del dado °C - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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