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FICHA TÉCNICA (TDS)

Fluon® ETFE

Fabricante

Asahi Kasei

Chemicals

Corporation

Categoría ETFE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Fluon®ETFE es un fluoropolímero termoplástico desarrollado por Asahi Glass. Es

un copolímero que comprende tetrafluoroetileno (C2F4) y etileno (C2H4).

Fluon®ETFE es un fluoropolímero equilibrado que tiene resistencia química y

propiedades eléctricas comparables a los fluoropolímeros típicos, como PTFE, PFA

y FEP, y rinde mejor que ECTFE o PVdF con su mejor resistencia mecánica y muy

fácil moldeabilidad. Aplicaciones: cables eléctricos, tubos, carcasas, filamentos,

piezas moldeadas, películas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química 

Buena Sellabilidad Térmica 

Buena Moldeabilidad 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Alto flujo 

Baja fricción 

Bajo a ningún olor 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Bajo a Ningún Sabor 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Resistente al aceite 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Filamentos 

Película 

Tubería 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Recubrimiento 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.74 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.030 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 50 - ASTM D785 

Dureza Durometro 67 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 800 MPa 116030.4 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 48.0 MPa 6961.82 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 430 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 900 MPa 130534.2 psi ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Coeficiente de fricción 0.20 - - 

Impacto Izod sin entalla Sin ruptura - ASTM D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de uso continuo 150 °C 302.0 °F - 

Temperatura de fusión 260 °C 500.0 °F - 

CLTE 9.4E-5 cm/cm/°C - ASTM D696

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica 1.0E+17

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 120 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica 2.60 - ASTM

D150 

Factor de disipación

6.0E-4 

8.0E-4 

5.0E-3 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D150

-

-

- 

Resistencia al arco 120 sec - ASTM

D495 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad de fusión 1000 Pa·s - ASTM D3835 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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