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Fluon® PTFE CD126E

Asahi Kasei
Fabricante Chemicals Categoria PTFE
Corporation

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

La serie E no contiene el compuesto PFOA (sal de amonio) utilizado como
emulsionante polimerizable convencional de PTFE. Los productos de grado CD son
nuevos, polvos finos de PTFE compatibles con el medio ambiente que ofrecen
todas las caracteristicas del PTFE convencional, sin contener PFOA. Los productos
de grado CD se pueden utilizar en cintas de sellado, peliculas estirables, tubos,
varillas de pequefo diametro, recubrimientos de cables eléctricos, etc., mediante
extrusién de pasta con un auxiliar. Los productos de grado CD se fibrilan
facilmente mediante la aplicaciéon de fuerza de cizallamiento. Por lo tanto, pueden
ser utilizados como aditivos retardantes de llama para mejorar la tensiéon de
fusidn de la resina termoplastica. Solo se requieren cantidades muy pequefias
para conferir los efectos retardantes de llama. Aplicaciones: peliculas estirables
cables planos Caracteristicas: baja RR

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Copolimero - -
Buena Elasticidad -

Usos
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Sistema Imperial Método

Aplicaciones eléctricas/electrénicas - -

Pelicula

Aplicaciones de Cable y Alambre

Formas Polvo

Fisico

Propiedad Sistema Métrico
Gravedad especifica 2.18 g/cm3
Densidad aparente 0.46 g/cm3

Otros

Propiedad Sistema Métrico

Presion de extrusion
Tamaio medio de particula

Relacion de reduccion

2.30
500.0 pm

15.0 to 300

Sistema Imperial Método

Sistema Imperial Método

- Internal Method

19.69 mil

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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