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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Edgetek™ X4 ET3500-5004 White1

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría ASA+PC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Edgetek®La cartera de productos poliméricos termoplásticos de ingeniería incluye

una serie de materiales de alto rendimiento estándar y personalizables. La

combinación incluye materiales resistentes a altas temperaturas para entornos de

trabajo de alta temperatura, y materiales de alto módulo/estructurales para

aplicaciones de carga, alta resistencia y productos retardantes de llama. Estos

polímeros se fabrican mezclando resinas termoplásticas de ingeniería con

distintos aditivos de refuerzo, como fibra de carbono, fibra de vidrio y

microesferas de vidrio. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena estabilidad dimensional 

Estabilización Clara 

Buena Resistencia a la Intemperie 

Baja contracción 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Partícula - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.21 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - ISO 1133 

Contracción de moldeo

% 

% 

- 

- 

- 

ASTM

D955

ASTM

D955

ASTM

D955 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2430 MPa 352442.34 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción 54.0 MPa 7832.05 psi ISO

527-2 

Deformación a la tracción 5.2 % - ISO

527-2 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

45 kJ/m² 21.41 ft·lb/in² ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Sin ruptura - ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

119 °C 

102 °C 

- 

246.2 °F 

215.6 °F 

-

ISO 75-2/

B

ISO 75-2/

A 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 128 °C 

116 °C 

- 

262.4 °F 

240.8 °F 

-

ISO 306/A

ISO 306/B

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado °C - - 

Tiempo de secado hr - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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