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Vydyne® 21SPF BLK

Ascend Performance

Fabricante Materials Operations Categoria Nylon 66
LLC
En Stock -
Carga/Filler - Estado Listo para
exportar

I Descripcion del Producto

Vydyne 21SPF BLK es una resina PA66 de uso general. Disponible en negro, esta
disefiada principalmente para fabricacién por moldeo por inyeccién. Esta calidad
ofrece una combinacién bien equilibrada de propiedades de ingenieria
caracterizadas por alta resistencia; rigidez; buena tenacidad; alto punto de fusién;
buena lubricidad superficial; resistencia a la abrasién y resistencia a muchos
productos quimicos, aceites de maquina y de motor, disolventes y gasolina. La
resina Vydyne 21SPF BLK permite la produccién de piezas moldeadas con buen
color inicial, ademas de una buena retencién de las propiedades y del color
cuando se utiliza material molido. Esta resina esta reconocida por Underwriters
Laboratories y cumple con los requisitos de muchas especificaciones industriales,
federales y militares para resinas PA66 de primera calidad y uso general. La resina
Vydyne 21SPF BLK estd lubricada internamente y externamente para mejorar la
alimentacién en la maquina y lograr una desmoldeo excepcional. Esta destinada a
su uso en aplicaciones de alta productividad. En muchas aplicaciones, el ciclo de
moldeo puede reducirse porgue las piezas pueden retirarse de la cavidad a
temperaturas mas altas. En moldes dificiles donde las piezas tienden a adherirse
a la cavidad, Vydyne 21SPF BLK puede reducir o eliminar la necesidad de
aerosoles desmoldantes. Las dimensiones criticas de las piezas moldeadas deben
verificarse conforme a las especificaciones antes de implementar ciclos de moldeo
mas cortos de forma rutinaria en produccién. Aplicaciones tipicas/Usos finales: Por
determinar
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I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

i Método
Imperial

Propiedad Sistema Métrico

Aditivo

Caracteristicas

Usos

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS
Numero de archivo UL
Apariencia

Formas
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Lubricante

Ciclo de Moldeo Rapido
Resistencia a la gasolina
Buena resistencia a la
abrasién

Buena resistencia quimica
Buena Liberacién del
Molde

Buena Tenacidad

Alta rigidez

Alta resistencia
Lubricado

Resistente al aceite
Resistente a solventes

Rodamientos

Casquillos

Camaras

Conectores

Carcasa eléctrica
Aplicaciones industriales

ASTM D 4066 PAO111
ASTM D 6779 PAO111
FDA 21 CFR 177.1500
FED L-P-410A
MIL M-20693B

Cumplimiento RoHS
E70062

Negro

Pellets

Moldeo por inyeccién



Informacion General

Propiedad

Método de
procesamiento

Sistema Métrico

Fisico
Propiedad Sistema Métrico
Densidad 1.14 g/cm3
Contraccion de moldeo
2.0 %
2.0 %
Absorcion de agua
1.2 %
2.4 %
Aptitud para exteriores f2
Mecanico
. Sistema
Propiedad Métrico
Mddulo a la traccion 3300 MPa
Esfuerzo a la traccion
88.0 MPa
60.0 MPa
Deformacion a la traccion 5.0%
Deformacion nominal a la traccion 20 %
en rotura
Moédulo de flexion 3300 MPa
Resistencia a la flexion 105 MPa
Relacion de Poisson 0.40
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Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

478625.4 psi

12763.34 psi
8702.28 psi

478625.4 psi

15228.99 psi

Método

Método

ISO 1183

ISO 294-4

UL 746C

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178

ISO 178

ISO 527-2



Mecanico

Propiedad

Sistema
Métrico

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Resistencia al impacto 1zod con

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexién
térmica

Temperatura de fusion

CLTE

RTI Eléctrico

RTI Impacto
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5.0 k)/m?
6.0 k)/m?

Sin ruptura
Sin ruptura

5.0 kJ/m?
6.0 kJ/m?

Sistema
Métrico

210 °C
72.0 °C

260 °C

1.0E-4 cm/cm/
°C
1.0E-4 cm/cm/
°C

130 °C
130 °C
130 °C
130 °C

75.0 °C
75.0 °C

Sistema
Imperial

2.38 ft-Ib/in?
2.85 ft-lb/in?

2.38 ft-Ib/in?
2.85 ft-Ib/in?

Sistema
Imperial

410.0 °F
161.6 °F

500.0 °F

266.0 °F
266.0 °F
266.0 °F
266.0 °F

167.0 °F
167.0 °F

Método

ISO
179/1eA

ISO
179/1eU

ISO 180

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A

ISO
11357-3

ISO
11359-2

UL 746

UL 746



Térmico

. Sistema
Propiedad Métrico
75.0 °C
75.0 °C
RTI Resistencia
75.0 °C
85.0 °C
85.0 °C
85.0 °C
Eléctrico e Inflamabilidad
. Sistema
Propiedad Métrico
Resistividad volumétrica 1.0E+13
ohms-cm
Rigidez dieléctrica 26 kV/mm
Resistencia al arco PLC 5
indice de seguimiento comparativo 600V
Ignicion por arco de alta intensidad
(HAI) PLC1
PLC O
PLC O
PLC O
Velocidad de seguimiento por arco PLC O
de alto voltaje (HVTR)
Ignicion por alambre caliente (HWI)
PLC 4
PLC 4
PLC 3
PLC 2
Clasificacion de inflamabilidad
V-2
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Sistema
Imperial

167.0 °F
167.0 °F

167.0 °F
185.0 °F
185.0 °F
185.0 °F

Sistema
Imperial

Método

UL 746

Método

IEC 60093

IEC 60243

ASTM D495

IEC 60112

UL 746

UL 746

UL 746

UL 94



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

indice de inflamabilidad al alambre
incandescente

Temperatura de ignicion al alambre
incandescente

indice de oxigeno

Informacion de Procesamiento
Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado
Regranulado maximo sugerido

Temperatura trasera

Temperatura media

Temperatura frontal

Temperatura de boquilla
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Sistema
Métrico

V-2
V-2
V-2

960 °C
960 °C
960 °C
960 °C

825 °C
850 °C
850 °C
850 °C

26 %

Sistema
Métrico

°C

1.0to 3.0 hr

50 %

260 to 280 °C

270 to 285 °C

280 to 290 °C

280 to 300 °C

Sistema
Imperial

1760.0 °F
1760.0 °F
1760.0 °F
1760.0 °F

1517.0 °F
1562.0 °F
1562.0 °F
1562.0 °F

Sistema
Imperial

500.0 - 536.0
°F

518.0 - 545.0
°F

536.0 - 554.0
°F

536.0 - 572.0
°F

Método

IEC
60695-2-12

IEC
60695-2-13

ISO 4589-2

Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad Slf_-’;te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Temperatura de procesamiento 285to 300 °C 545.0-572.0 -
(fusion) °F
Temperatura del molde 65.0 to 95.0 °C 149.0 - 203.0 -
°F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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