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Vydyne® 66Z

Ascend Performance

Fabricante Materials Operations Categoria Nylon 66
LLC
En Stock -
Carga/Filler - Estado Listo para
exportar

I Descripcion del Producto

Vydyne 66Z es una resina PA66 de alta viscosidad, adecuada para aplicaciones de
moldeo por inyeccién y extrusiéon. Esta disponible solo en color natural. La resina
Vydyne 66Z ofrece alta resistencia, rigidez y tenacidad en una amplia gama de
aplicaciones exigentes y buena resistencia a fluidos contra una variedad de
productos quimicos, disolventes y aceites. Aplicaciones/Usos tipicos: Los usos
tipicos incluyen peliculas de embalaje, monofilamentos, cerdas, varillas, tubos,
ldminas y perfiles extruidos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

n . . Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Rigidez, alta - -
Alta resistencia -
resistencia a solventes -
Buena Resistencia al - .
Fundido - -
Buena resistencia - .
guimica -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err_la Método
Imperial
Resistencia al aceite -
Buena Tenacidad -
General
Viscosidad, Alta
Usos Bar -
Peliculas -
monofilamento -
Aplicacion industrial -
Accesorios de Tuberia -
Pelicula Fundida -
Hoja -
Embalaje de Alimentos -
Certificaciones de ASTM D 4066 PAO114 -
organismos ASTM D 6779 PAO114 -
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Apariencia Color natural -
Formas Particula -
Método de procesamiento Extrusion -
Moldeo por inyeccién -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.14 g/cm3 - IS0 1183
Contraccion de moldeo - ISO 294-4
21% ) ISO 294-4
ISO 294-4
2.2 % -
Absorcion de agua - IS0 62
8.5 9 ) ISO 62
ISO 62
2.5 % -
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Propiedades mecanicas

Propiedad

Modulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Deformacion nominal a la traccion

en rotura

Modulo de flexion
Resistencia a la flexion
Relacion de Poisson

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion

térmica
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Sistema
Métrico

2850 MPa

85.0 MPa
55.0 MPa

5.0 %

40 %

2400 MPa
80.0 MPa

0.40
6.0 kj/m?

7.0 k)/m?

Sin ruptura
Sin ruptura

6.0 kj/m?
7.0 kJ/m?

Sistema
Métrico

Sistema
Imperial

413358.3 psi

12328.23 psi
7977.09 psi

348091.2 psi

11603.04 psi

2.85 ft-lb/in?
3.33 ft-Ib/in?

2.85 ft-Ib/in?
3.33 ft-lb/in?

Sistema
Imperial

Método

ISO 527-2

ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178
ISO 178
ISO 527-2

ISO
179/1eA
ISO
179/1eA
ISO
179/1eA

ISO
179/1eU
ISO
179/1eU
ISO
179/1eU

ISO 180

ISO 180
ISO 180

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A



Térmico

Sistema Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método
200 °C 392.0 °F
65.0 °C 149.0 °F
Temperatura de fusion 260 °C 500.0 °F IS0
11357-3
Coeficiente de expansion térmica - ISO
lineal 1.0E-4 cm/cm/ - 351559‘2
°C ) 11359-2
1.0E-4 cm/cm/ ISO
°C 11359-2
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro °C -
Temperatura Zona 2 del cilindro °C -
Temperatura Zona 3 del cilindro °C -
Temperatura Zona 4 del cilindro °C -
Temperatura Zona 5 del cilindro °C -
Temperatura de fusion °C -
Temperatura del dado °C -

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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