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Vydyne® 75HB NT0679

Fabricante

Ascend Performance

Materials Operations

LLC

Categoría Nylon 66/6

Carga/Filler - Estado

En Stock -

Listo para

exportar

Descripción del Producto

Vydyne 75HB NT0679 es un copolímero basado en PA66 que presenta alta

resistencia en estado fundido con un comportamiento ideal de adelgazamiento

por cizalla, alta resistencia a la tracción, ductilidad y mayor claridad, lo que lo

hace ideal para aplicaciones de película soplada y de colada. Al tener una

temperatura de fusión entre PA6 y PA66, es una opción preferida frente a las

mezclas físicas de PA6 y PA66 debido a la capacidad de procesarse a

temperaturas más bajas y producir una película homogénea, lo que da como

resultado un comportamiento de fusión uniforme, alto brillo y claridad. Además,

75HB también permite una mayor flexibilidad de proceso debido a su menor

velocidad de cristalización en comparación con los homopolímeros de PA66. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistencia a la gasolina

Uso general 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia

química 

Buena estabilidad del

color 

Resistente al aceite 

Resistente a solventes 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Compounding 

Uso general 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 4066 PA0111 

ASTM D 6779 PA0111 

EC 1935/2004 

UE 10/2011 

UE 2023/2006 

FDA 21 CFR 177.1500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Color natural - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Compounding 

Extrusión de

compounding 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.14 g/cm³ - ISO 1183 

Número de viscosidad 254 to 269 cm³/g - ISO 307 

Densidad aparente 674 g/l - ASTM D1895 

Contenido de humedad 0.10 % - ASTM D6869 

Viscosidad relativa 165 to 195 - ASTM D789 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción

78.0 MPa 

104 MPa 

121 MPa 

- 

11312.96 psi 

15083.95 psi 

17549.6 psi 

-

ISO 527-2

ASTM D882

ASTM D882

Elongación a la tracción 170 % 

6.4 % 

6.5 % 

390 % 

480 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ISO 527-2

ASTM D882

-

-

-

- 

Resistencia a la flexión 84.0 MPa 12183.19 psi ISO 178 

Módulo secante

601 MPa 

558 MPa 

- 

87167.84 psi 

80931.2 psi 

ASTM D882

-

- 

Esfuerzo a la tracción

30.7 MPa 

31.2 MPa 

121 MPa 

101 MPa 

- 

4452.67 psi 

4525.19 psi 

17549.6 psi 

14648.84 psi 

ASTM D882

-

-

-

- 

Impacto por caída de dardo g - ASTM

D1922 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 51 g 

110 g 

- 

1.8 oz 

3.88 oz 

ASTM

D1709

-

- 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

7.0 kJ/m² 3.33 ft·lb/in² ISO 180 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 240 to 248 °C 464.0 - 478.4 °F ISO 11357-3 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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