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FICHA TÉCNICA (TDS)

Derakane® 411-45

Fabricante

Ashland

Performance

Materials

Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina éster vinílica epoxi DERAKANE 411-45 está basada en resina epoxi de

bisfenol A y se ha convertido en un "estándar de la industria" debido a su amplia

gama de aplicaciones de uso final y a su capacidad para emplearse en una amplia

variedad de técnicas de fabricación. Las materias primas utilizadas en la

fabricación de esta resina figuran como aceptables en la normativa FDA Título 21

CFR 177.2420 para uso repetido en contacto con alimentos, sujeto al

cumplimiento por parte del usuario de las limitaciones prescritas en dicha

normativa. APLICACIONES Y USO La resina DERAKANE 411-45 está diseñada para

su uso en la fabricación de tanques de almacenamiento, recipientes, conductos y

proyectos de mantenimiento in situ de FRP, particularmente en operaciones de

procesamiento químico y de pulpa y papel. La resina DERAKANE 411-45 está

diseñada para facilitar la fabricación mediante las técnicas de laminado manual,

pulverizado, bobinado de filamentos, moldeo por compresión y moldeo por

transferencia de resina, así como en aplicaciones de pultrusión y rejillas

moldeadas. La resina DERAKANE 411-45 presenta excelentes propiedades

mecánicas en todo su rango de temperatura de servicio, muy alta resistencia al

daño, hasta -50 °C (-58 °F). 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia a la

corrosión 

resistencia a álcalis 

resistencia ácida 

Buena Tenacidad 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Contenedor 

Tanque de Agua 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.2420 - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Bobinado de potencia de

filamento 

Pultrusión 

Recubrimiento manual 

Moldeo por transferencia de

resina 

Moldeo por compresión 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.12 g/cm³ - ISO 1183 

Viscosidad en solución 495 mPa·s 495.0 cP - 

Contenido de estireno 45 % - - 

Dureza Barcol 35 - ASTM D2583 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción volumétrica 8.3 % - - 

Desconocido - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3310 MPa 

3300 MPa 

- 

480075.78 psi 

478625.4 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Resistencia a la

tracción 82.0 MPa 

81.0 MPa 

- 

11893.12 psi 

11748.08 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción % - ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de flexión 3100 MPa 449617.8 psi ASTM D790, ISO 178 

Resistencia a la flexión 124 MPa 17984.71 psi ASTM D790, ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga

102 °C 215.6 °F ASTM D648, ISO

75-2/A 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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