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FICHA TÉCNICA (TDS)

Derakane® 441-400

Fabricante

Ashland

Performance

Materials

Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina epóxica vinílica DERAKANE® 441-400 es una resina de bajo contenido

de estireno que tiene una estructura epóxica optimizada y propiedades térmicas

superiores y rendimiento de resistencia a la corrosión que la colocan como un tipo

de resina entre las resinas DERAKANE 411-350 y DERAKANE 470-300. La resina

DERAKANE 441-400 ofrece una estabilidad superior en comparación con las

resinas de éster vinílico convencionales, lo que proporciona flexibilidad adicional a

los fabricantes en almacenamiento y manejo. Las materias primas utilizadas en la

fabricación de esta resina están listadas como aceptables en la regulación de la

FDA Título 21 CFR 177.2420 para uso repetido en contacto con alimentos, sujeto

al cumplimiento del usuario con las limitaciones prescritas de esa regulación.

APLICACIONES Y USO La resina DERAKANE® 441-400 está diseñada para facilitar

la fabricación utilizando técnicas de aplicación manual, pulverización, enrollado de

filamentos, moldeo por compresión y moldeo por transferencia de resina,

pultrusión y aplicaciones de rejillas moldeadas. Esta resina se recomienda para la

fabricación de tanques de almacenamiento FRP, recipientes, ductos y proyectos

de mantenimiento en el sitio, particularmente en procesamiento químico,

operaciones de pulpa y papel, incluyendo torres de blanqueo de dióxido de cloro. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características resistencia a solventes 

Buena resistencia a la

corrosión 

Buena Estabilidad 

resistencia a álcalis 

resistencia ácida 

Buena Tenacidad 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Contenedor 

Tanque de Agua 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.2420 - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Bobinado de potencia de

filamento 

Pultrusión 

Recubrimiento manual 

Moldeo por transferencia de

resina 

Moldeo por compresión 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.16 g/cm³ - ASTM D792, ISO 1183

Viscosidad en solución 430 mPa·s 430.0 cP - 

Contenido de estireno 33 % - - 

Dureza Barcol 35 - ASTM D2583 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción volumétrica 7.5 % - - 

Desconocido - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3380 MPa 

3400 MPa 

- 

490228.44 psi 

493129.2 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Resistencia a la

tracción 89.6 MPa 

90.0 MPa 

- 

12995.4 psi 

13053.42 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción % - ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de flexión

3790 MPa 

3800 MPa 

- 

549694.02 psi 

551144.4 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

145 MPa 

160 MPa 

- 

21030.51 psi 

23206.08 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga

120 °C 248.0 °F ASTM D648, ISO

75-2/A 

Temperatura de transición

vítrea

125 °C 257.0 °F ASTM D3418, ISO

11357-2 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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