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FICHA TÉCNICA (TDS)

Derakane® 451-400

Fabricante

Ashland

Performance

Materials

Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina DERAKANE 451-400 es una resina de baja viscosidad, no promovida, de

novolac epóxico viniléster. Este producto permite el uso de MEKP estándar, exhibe

un excelente control de exotermia y una estabilidad de almacenamiento líder en

la industria. Resistencia excepcional al agua caliente Excelente resistencia a

disolventes y ácidos Buena resistencia cáustica Excelente resistencia al impacto

Alta resistencia al calor Alta elongación a la tracción APLICACIONES Y USO La

resina DERAKANE 451-400 se recomienda para aplicación manual y pulverización,

enrollado de filamentos, vidrio en copos y revestimientos y compuestos de

recubrimiento. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Baja Viscosidad 

resistencia a solventes 

Resistencia al impacto, alta 

Resistencia al calor, alta 

resistencia ácida 

Tasa de tracción extendida 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Revestimiento 

Aplicación de recubrimiento 

- 

- 

-

- 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Bobinado de potencia de

filamento 

Recubrimiento manual 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad en solución 425 mPa·s 425.0 cP - 

Contenido de sólidos 58 % - - 

Dureza Barcol 35 - ASTM D2583 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3310 MPa 480075.78 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 89.6 MPa 12995.4 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 5.6 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3450 MPa 500381.1 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 138 MPa 20015.24 psi ASTM D790 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

120 °C 248.0 °F 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

ASTM

D648 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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