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FICHA TÉCNICA (TDS)

Derakane® 510N

Fabricante

Ashland

Performance

Materials

Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DERAKANE 510N resin es una resina epoxi viniléster de novolaca bromada que

ofrece un grado moderado de resistencia al fuego. Es la resina preferida de la

cartera de resinas DERAKANE para oxidantes fuertes, como el cloro y el dióxido de

cloro. También es útil en entornos de gases de combustión húmedos y calientes

donde pueden producirse perturbaciones térmicas y donde se desea resistencia al

fuego. Presenta una resistencia a la corrosión similar a la de las resinas DERAKANE

470 en la mayoría de los entornos. APLICACIONES Y USO La resina DERAKANE

51ON se utiliza ampliamente en aplicaciones de conductos FRP, chimeneas y

revestimientos de chimeneas, equipos especificados para manejar mezclas de aire

y gases calientes o líquidos potencialmente inflamables y corrosivos, y

compuestos para pisos donde se requiere resistencia al calor y/o al fuego. La

resina DERAKANE 51ON se recomienda para la mayoría de los procesos de

fabricación FRP, incluidos el enrollado de filamento, laminado manual, proyección,

pultrusión y moldeo por transferencia de resina. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

bromado 

Retardancia a la llama 

- 

- 

-

- 

Usos Laminado 

Material de Suelo 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM E 84 Clase 2 - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Bobinado de potencia de

filamento 

Pultrusión 

Recubrimiento manual 

Moldeo por transferencia de

resina 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.25 g/cm³ - ISO 1183 

Viscosidad en solución 275 mPa·s 275.0 cP - 

Contenido de estireno 37 % - - 

Dureza Barcol 40 - ASTM D2583 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción volumétrica 8.4 % - - 

Desconocido - - 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3450 MPa 

3400 MPa 

- 

500381.1 psi 

493129.2 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Resistencia a la

tracción 72.4 MPa 

76.0 MPa 

- 

10500.75 psi 

11022.89 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción % - ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de flexión

3650 MPa 

3600 MPa 

- 

529388.7 psi 

522136.8 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

131 MPa 

138 MPa 

- 

18999.98 psi 

20015.24 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga

121 °C 249.8 °F ASTM D648, ISO

75-2/A 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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