
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/ashland-derakane-8084/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

Derakane® 8084

Fabricante

Ashland

Performance

Materials

Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina epoxi viniléster DERAKANE 8084 es una resina modificada con

elastómero diseñada para ofrecer mayor resistencia adhesiva, resistencia superior

a la abrasión y al esfuerzo mecánico severo, al tiempo que proporciona mayor

tenacidad y elongación. La resina DERAKANE 8084 es la resina de elección como

imprimación para preparar una superficie de sustrato (acero u hormigón) para la

aplicación de un recubrimiento resistente a la corrosión. Presenta una

extraordinaria resistencia adhesiva sobre distintos tipos de acero, aluminio y

hormigón. APLICACIONES Y USO La resina DERAKANE 8084 ha demostrado

resistencia química en una amplia gama de ácidos, bases y productos químicos

orgánicos. La resina DERAKANE 8084 puede utilizarse para RTM, laminado manual,

spray-up, enrollado de filamentos y otras aplicaciones industriales de FRP. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al

Desgaste 

Buena resistencia química 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

resistencia a álcalis 

resistencia ácida 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Bobinado de potencia de

filamento 

Recubrimiento manual 

Moldeo por transferencia de

resina 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.14 g/cm³ - ISO 1183 

Viscosidad en solución 360 mPa·s 360.0 cP - 

Contenido de estireno 40 % - - 

Dureza Barcol 30 - ASTM D2583 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción volumétrica 8.2 % - - 

Desconocido - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2900 MPa 420610.2 psi ASTM D638, ISO

527-2 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la

tracción 75.8 MPa 

76.0 MPa 

- 

10993.88 psi 

11022.89 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción % - ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de flexión

3310 MPa 

3300 MPa 

- 

480075.78 psi 

478625.4 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

131 MPa 

130 MPa 

- 

18999.98 psi 

18854.94 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Impacto Izod sin entalla 480 J/m 8.99 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 82.2 °C 

82.0 °C 

- 

179.96 °F 

179.6 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de transición

vítrea

115 °C 239.0 °F ASTM D3418, ISO

11357-2 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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