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Derakane® Momentum 411-350

Fabricante

Ashland

Performance

Materials

Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina epoxi viniléster DERAKANE MOMENTUM 411-350 se basa en resina epoxi

de bisfenol-A y proporciona resistencia a una amplia gama de ácidos, álcalis,

blanqueadores y compuestos orgánicos para su uso en muchas aplicaciones de la

industria de procesamiento químico. Las resinas DERAKANE MOMENTUM son una

nueva generación de resinas que se pueden utilizar para mejorar la eficiencia de

fabricación y la calidad del producto. Su color más claro hace que los defectos

sean más fáciles de ver y corregir mientras la resina aún está trabajable. Las

propiedades de reactividad mejoradas de la resina a menudo permiten un

aumento en el grosor de la capa por sesión. La mayor estabilidad proporciona

flexibilidad adicional a los fabricantes en almacenamiento y manejo.

APLICACIONES Y USO Esta resina es adecuada para fabricar tanques de

almacenamiento FRP, recipientes, conductos y proyectos de mantenimiento en el

lugar, particularmente en operaciones de procesamiento químico y de pulpa y

papel. La resina DERAKANE MOMENTUM 411-350 está diseñada para facilitar la

fabricación utilizando técnicas de colocación manual, pulverización, enrollado de

filamentos, moldeo por compresión y moldeo por transferencia de resina,

pultrusión y aplicaciones de rejillas moldeadas. Una viscosidad alternativa,

optimizada para algunos procesos de infusión al vacío, está disponible como

resina DERAKANE MOMENTUM 411-200. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia a la

corrosión 

resistencia a álcalis 

resistencia ácida 

Buena Tenacidad 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Contenedor 

Tanque de Agua 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.2420 - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Bobinado de potencia de

filamento 

Pultrusión 

Recubrimiento manual 

Moldeo por transferencia de

resina 

Moldeo por compresión 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.14 g/cm³ - ISO 1183 

Viscosidad en solución 370 mPa·s 370.0 cP - 

Contenido de estireno 45 % - - 

Dureza Barcol 35 - ASTM D2583 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción volumétrica 7.8 % - - 

Desconocido - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3170 MPa 

3200 MPa 

- 

459770.46 psi 

464121.6 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Resistencia a la

tracción 82.7 MPa 

86.0 MPa 

- 

11994.64 psi 

12473.27 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción % - ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de flexión

3380 MPa 

3400 MPa 

- 

490228.44 psi 

493129.2 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

152 MPa 

150 MPa 

- 

22045.78 psi 

21755.7 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 104 °C 

105 °C 

- 

219.2 °F 

221.0 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de transición vítrea

121 °C 

120 °C 

- 

249.8 °F 

248.0 °F 

-

ASTM

D3418
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ISO

11357-2 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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