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Derakane® Momentum 470-300
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Ashland

Performance

Materials

Categoría Vinyl Ester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina DERAKANE MOMENTUM 470-300 es un éster vinílico basado en novolac

diseñado para proporcionar propiedades mecánicas excepcionales a temperaturas

más altas. Esta resina ofrece una alta resistencia a solventes y productos

químicos, buena retención de resistencia y tenacidad a temperaturas elevadas, y

excelente resistencia a ambientes oxidantes ácidos. Las resinas DERAKANE

MOMENTUM son una nueva generación de resinas que se pueden utilizar para

mejorar la eficiencia de fabricación y la calidad del producto. Su color más claro

hace que los defectos sean más fáciles de ver y corregir mientras la resina aún es

trabajable. La mayor estabilidad proporciona flexibilidad adicional a los

fabricantes en almacenamiento y manipulación. APLICACIONES Y USO La resina

DERAKANE MOMENTUM 470-300 es adecuada para aplicaciones que implican

cloración a alta temperatura o lavado cáustico y almacenamiento, instalaciones

de tratamiento de desechos industriales y procesos de extracción de solventes

utilizados en minería. También se utiliza para el transporte de ácido clorhídrico,

revestimientos de tanques, camiones y vagones de ferrocarril, y almacenamiento

de gasohol. Se recomienda la resina DERAKANE MOMENTUM 470-300 para la

mayoría de los procesos de fabricación de FRP comerciales, incluidos el lay-up

manual, spray-up, pultrusión y moldeo por transferencia de resina. La mayor

viscosidad de la resina DERAKANE MOMENTUM 470-300 facilita aplicaciones de

enrollado de filamentos y moldeo por contacto. 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características resistencia a solventes 

Buena resistencia a la

corrosión 

Buena resistencia química 

resistencia ácida 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Revestimiento - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Bobinado de potencia de

filamento 

Pultrusión 

Recubrimiento manual 

Moldeo por transferencia de

resina 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.17 g/cm³ - ISO 1183 

Viscosidad en solución 325 mPa·s 325.0 cP - 

Contenido de estireno 33 % - - 

Dureza Barcol 40 - ASTM D2583 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contracción volumétrica 8.3 % - - 

Desconocido - - 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3590 MPa 

3600 MPa 

- 

520686.42 psi 

522136.8 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Resistencia a la

tracción 86.2 MPa 

85.0 MPa 

- 

12502.28 psi 

12328.23 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción % - ASTM D638, ISO

527-2 

Módulo de flexión

3790 MPa 

3800 MPa 

- 

549694.02 psi 

551144.4 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

131 MPa 

130 MPa 

- 

18999.98 psi 

18854.94 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 149 °C 

150 °C 

- 

300.2 °F 

302.0 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de transición vítrea

166 °C 

165 °C 

- 

330.8 °F 

329.0 °F 

-

ASTM

D3418

ISO

11357-2 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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