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FICHA TÉCNICA (TDS)

VolcaLite® VLSTDA.0901BT

Fabricante Azdel, Inc. Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler
Fibra de

basalto
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

AZDEL VolcaLite VLSTDA.0901BT es una hoja compuesta termoplástica

termoformable compuesta de un núcleo de polipropileno de baja densidad y fibra

de basalto picada, combinada con una malla de PET con una película barrera

unida a una superficie y una película adhesiva perforada en la otra superficie. Este

material se utiliza típicamente como sustrato en aplicaciones semi-estructurales

donde se requiere una relación de resistencia a peso muy alta, como en techos de

automóviles, paneles de puertas, estantes traseros y otros acabados interiores. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de basalto - - 

Características Alta resistencia 

Baja densidad 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Partes estructurales 

Aplicaciones de

termoformado 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Transparente 

Color natural 

Blanco 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Termoformado - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión

4.0 kN/m 

2.9 kN/m 

- 

- 

- 

Internal Method

-

- 

Resistencia a la flexión

24 N 

20 N 

- 

5.4 lbf 

4.5 lbf 

Internal Method

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Peso base

900 g/m² 

1000 g/m² 

- 

0.1843 lb/ft² 

0.2048 lb/ft² 

ASTM D3776

-

- 

Permeabilidad Ninguno - - 

Espesor de lámina 2.70 mm 0.1063 in - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de uso continuo 105 °C 221.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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