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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ecoflex® F Blend C1200

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ecoflex® F Blend C1200 es nuestro copoliéster alifático-aromático biodegradable,

estadístico, basado en los monómeros 1,4-butanodiol, ácido adípico y ácido

tereftálico en la cadena polimérica. ecoflex® F Blend C1200 se biodegradará a los

monómeros básicos 1,4-butanodiol, ácido adípico y ácido tereftálico y

eventualmente a dióxido de carbono, agua y biomasa cuando se metaboliza en el

suelo o compost bajo condiciones estándar. ecoflex® F Blend C1200 tiene

propiedades similares a PE-LD debido a su alto peso molecular y su estructura

molecular de cadena larga ramificada. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características alifático 

Aromático 

Biodegradable 

Estructura Polimérica

Ramificada 

Compostable 

Excelente imprimibilidad 

Contacto Alimentario

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aceptable 

Buena Procesabilidad 

Buena Estabilidad Térmica 

Alta elongación 

Alto peso molecular 

Semicristalino 

Soldable 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones Agrícolas 

Bolsas 

Película soplada 

Película Fundida 

Productos compostables 

Embalaje 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 6400 

DIN EN 13432 

EC 1907/2006 (REACH) 

UE 2002/72/CE 

FDA FCN 907 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Transparente 

Translúcido 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Película soplada 

Película Fundida 

Extrusión 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.25 to 1.27 g/cm³ - ISO 1183

2.7 to 4.9 g/10 min - ISO 1133
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Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de masa

(MFR)

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

2.50 to 4.50 cm³/

10min 

- ISO 1133

Dureza Shore 32 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Espesor de película -

Ensayado

50 µm 1.97 mil - 

Esfuerzo a la tracción

36.0 MPa 

45.0 MPa 

35.0 MPa 

44.0 MPa 

- 

5221.37 psi 

6526.71 psi 

5076.33 psi 

6381.67 psi 

ISO 527-3

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

560 % 

710 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

Tasa de transmisión de

oxígeno

1200 cm³/m²/

24 hr 

77.4 cm³/100 in²/

24 hr 

ASTM

D3985 

Tasa de transmisión de vapor

de agua

140 g/m²/24 hr 9.03 g/100 in²/24

hr 

ASTM

F1249 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

91.0 °C 195.8 °F ISO 306/

A50 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión (DSC) 110 to 120 °C 230.0 - 248.0

°F 

DSC 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 82.0 % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Energía de fallo 240 J/cm - DIN 53373 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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