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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ecovio® M2351

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría Copolyester

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ecovio® M2351 es nuestro nuevo compuesto biodegradable para extrusión de

películas basado en nuestro copoliéster biodegradable ecoflex® F Blend y ácido

poliláctico (PLA). Debido a su excepcional resistencia mecánica, ecovio® M2351

ofrece un gran potencial de reducción necesario para aplicaciones de películas

agrícolas o hortícolas delgadas como película de acolchado, película de cobertura,

película de silo y otras. ecovio® M2351 ya contiene agentes antibloqueo

requeridos para un fácil procesamiento en equipos de extrusión y conversión de

películas. ecoflex® F Blend es la fase continua en la estructura de ecovio®

M2351, transfiriendo las propiedades beneficiosas de la película de ecoflex® F

Blend al nuevo producto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antibloqueo - - 

Características Antibloqueo 

Biodegradable 

Compostable 

Buena Resistencia al

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Fundido 

Buena Procesabilidad 

Buena Estabilidad

Térmica 

Alta resistencia 

Semicristalino 

Soldable 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Agrícolas 

Película soplada 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

DIN EN 13432 

EC 1907/2006 (REACH) 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Translúcido - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Película soplada - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.37 to 1.40 g/cm³ - ISO 1183

Densidad aparente 0.80 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

5.00 to 11.0 cm³/

10min 

- ISO 1133

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Espesor de película - Ensayado 12 µm 0.4724 mil - 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

260 MPa 

130 MPa 

- 

37709.88 psi 

18854.94 psi 

ISO 527-3

-

- 

Esfuerzo a la tracción

22.0 MPa 

18.0 MPa 

25.0 MPa 

20.0 MPa 

- 

3190.84 psi 

2610.68 psi 

3625.95 psi 

2900.76 psi 

ISO 527-3

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

180 % 

380 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

Impacto por caída de dardo 200 g 7.05 oz ASTM

D1709A 

Tasa de transmisión de vapor

de agua

1500 g/m²/24

hr 

96.75 g/100 in²/

24 hr 

ASTM F1249

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión

110 to 120 °C 

140 to 155 °C 

- 

230.0 - 248.0 °F 

284.0 - 311.0 °F 

DSC

-

- 

Página 3 de 4



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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