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FICHA TECNICA (TDS)

Ultramid® 8202 HS

Fabricante BASF Leuna Categoria
GmbH 9

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Nylon 6

En Stock - Listo para
exportar

Ultramid 8202 HS es un moldeo por inyeccién de PA6 de propdsito general,
estabilizado térmicamente y de baja viscosidad. Posee la combinacién de
resistencia y tenacidad y tiene excelente resistencia quimica y a la abrasién. El
sistema estabilizador térmico extiende la retencién de propiedades a
temperaturas mas elevadas. Excelente para llenar paredes delgadas o areas.
Aplicaciones Ultramid 8202 HS se recomienda generalmente para hardware de
cortinas, engranajes, accesorios, ruedas de muebles, rodamientos, manijas, clips,

sujetadores y piezas delgadas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Aditivo estabilizador térmico
Caracteristicas Uso general

Buena resistencia a la abrasiéon

Buena resistencia quimica
Buena Resistencia

Buena Tenacidad
Estabilizado térmicamente
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Homopolimero -
Baja Viscosidad -
Usos Rodamientos -
Sujetadores -
Accesorios -
Muebles -
Engranajes -
Mangos -
Partes de pared delgada -
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Datos multipunto Estrés Isotérmico vs. -
Deformacion (ISO 11403-1) -
Mddulo secante vs. -
Deformacion (1ISO 11403-1) -
Médulo de corte vs.
Temperatura (ISO 11403-1)
Viscosidad vs. Tasa de corte
(ISO 11403-2)
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.13 g/cm3 - ASTM D792,150 1183
Contraccion de moldeo 1.2 % -
Absorcion de agua - -
1.6 % ) ASTM D570
' 1SO 62
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Fisico

Propiedad

Dureza Rockwell

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion

Resistencia a la traccidn

Elongacion a la tracciéon

Sistema Métrico

1.6 %
9.5 %
9.5 %
2.7 %
2.7 %

119

Deformacion nominal a la

traccion en rotura

Modulo de flexion
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Sistema
Métrico

2700 MPa
485 MPa
360 MPa

126 MPa
79.0 MPa
35.0 MPa
25.0 MPa
78.0 MPa
75.0 MPa

4.0 %
42 %
36 %
55 %

25 %

3010 MPa
2830 MPa
500 MPa
350 MPa

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

391602.6 psi
70343.43 psi
52213.68 psi

18274.79 psi
11458.0 psi
5076.33 psi
3625.95 psi
11312.96 psi
10877.85 psi

Método

ASTM D570
ISO 62
ASTM D570
ISO 62

ASTM D785

Método

ISO 527-2

ASTM D638,

527-2
ASTM D638

ASTM D638,

527-2

ASTM D638,

527-2
ISO 527-2
ASTM D638

ASTM D638,

527-2

ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638

ISO 527-2

436564.38 psi  /°TM D790

ASTM D790
ASTM D790

410457.54 psi  asTM D790

ISO

ISO

ISO

ISO



Mecanico

Propiedad

Resistencia a la flexion

Resistencia al impacto Charpy
con entalla

Resistencia al impacto Charpy
sin entalla

Impacto Izod con entalla

Resistencia al impacto por
caida

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
bajo carga

Temperatura de fusion pico
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Sistema
Métrico

305 MPa
2400 MPa

170 MPa
108 MPa
30.0 MPa
20.0 MPa
17.0 MPa
85.0 MPa

3.5 kJ/m?

51 kJ/m?
Sin ruptura

48 J/m
58 J/m

142 |

Sistema
Métrico

178 °C
65.0 °C
60.0 °C

220 °C

Sistema
Imperial

72519.0 psi
50763.3 psi
44236.59 psi
348091.2 psi

24656.46 psi
15664.1 psi
4351.14 psi
2900.76 psi
2465.65 psi
12328.23 psi

1.67 ft-lb/in?

24.27 ft-lb/in?

0.899 ft:Ib/in

Sistema
Imperial

352.4 °F
149.0 °F
140.0 °F

428.0 °F

Método

ASTM D790
ISO 178

ASTM D790
ASTM D790
ASTM D790
ASTM D790
ASTM D790
ISO 178

ISO 179

ISO 179

ASTM D256

Internal Method

Método

ASTM D648
ASTM D648
ISO 75-2/A

ASTM D3418, I1ISO
3146



Térmico

Propiedad

CLTE

RTI Eléctrico

RTI Impacto

RTI Resistencia

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Resistividad volumétrica

Rigidez dieléctrica

indice de seguimiento

comparativo

Clasificacion de inflamabilidad
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Sistema
Métrico

8.3E-5 cm/
cm/°C

130 °C
130 °C
130 °C
130 °C

95.0 °C
105 °C
105 °C
105 °C

95.0 °C
105 °C
105 °C
105 °C

Sistema
Métrico

ohms-cm
ohms-cm

22 kV/mm
37 kV/mm

600 V

Sistema
Imperial

266.0 °F
266.0 °F
266.0 °F
266.0 °F

203.0 °F
221.0 °F
221.0 °F
221.0 °F

203.0 °F
221.0 °F
221.0 °F
221.0 °F

Sistema
Imperial

Método

ASTM E831

UL 746

UL 746

UL 746

Método

ASTM D257
IEC 60093

ASTM D149
IEC
60243-1

IEC 60112

UL 94



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado

Humedad maxima sugerida
Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde

Presion de inyeccion

Velocidad de inyeccion

Sistema
Métrico

V-2
V-2
V-2

Sistema
Métrico

80.0 °C
2.0to 4.0 hr
0.15 %

240 to 285 °C

65.0 to 80.0
°C

3.50to 12.5
MPa

Rapido

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

176.0 °F

464.0 - 545.0 °F
149.0-176.0 °F

507.63 - 1812.98
psi

Método

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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