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Ultramid® 8253 HS

. BASF Leuna P
Fabricante GmbH Categoria Nylon 6

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Esta resina es un copolimero de tipo 6 modificado por impacto y estabilizado
térmicamente, desarrollado para aplicaciones de moldeo por inyeccién y extrusiéon
que requieren una mayor resistencia al impacto en estado seco y mayor
flexibilidad. También esta disponible en versiones no estabilizadas térmicamente
(Ultramid 8253) y/o pigmentadas. Aplicaciones Ultramid 8253 HS se recomienda
generalmente para aplicaciones como tapones, receptaculos, cubiertas de
conectores flexibles, componentes de cortadoras de maleza, clips, sujetadores,
bridas, carcasas de llaves, asi como muchas aplicaciones de tubos flexibles.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

P Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E36632-231135 -

Aditivo estabilizador térmico -
Modificador de impacto -

Caracteristicas Copolimero -
Buena flexibilidad -
Buena Tenacidad -
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Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Estabilizado térmicamente -

Modificado por impacto -
Usos Sujetadores -

Carcasas -

Equipos de jardin y césped -

Enchufes -

Cubiertas Protectores -

Tuberia -
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Apariencia Colores Disponibles -
Formas Pellets -
Método de Extrusion -
procesamiento Moldeo por inyeccién -
Datos multipunto Estrés Isotérmico vs. -

Deformacion (ISO 11403-1) -

Mddulo secante vs. Deformacién -

(ISO 11403-1) -

Médulo de corte vs.

Temperatura (ISO 11403-1)

Viscosidad vs. Tasa de corte

(1ISO 11403-2)
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.09 g/cm3 - ASTM D792,150 1183
Contraccion de moldeo 1.2 % -
Absorcion de agua - -

1.5 % ) ASTM D570
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Fisico

Sistema Métrico

Propiedad
1.5%
8.1 %
8.1 %
2.3 %
2.3 %
Dureza Rockwell 82
Mecanico
Propiedad

Mddulo a la traccion

Resistencia a la traccion

Elongacion a la traccion

Deformacion nominal a la
traccion en rotura
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Sistema
Métrico

2840 MPa
2300 MPa
400 MPa
295 MPa

117 MPa
65.0 MPa
25.0 MPa
20.0 MPa
60.0 MPa
100 MPa
60.0 MPa

7.0 %
4.0 %
29 %
34 %
9.0 %
%

40 %

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

411907.92 psi

333587.4 psi
58015.2 psi
42786.21 psi

16969.45 psi
9427.47 psi
3625.95 psi
2900.76 psi
8702.28 psi
14503.8 psi
8702.28 psi

Método

ISO 62
ASTM D570
ISO 62
ASTM D570
ISO 62

ASTM D785

Método

ISO 527-2

ASTM D638,

527-2
ASTM D638

ASTM D638,

527-2

ASTM D638,

527-2

ISO 527-2
ASTM D638
ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638,

527-2

ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638

ISO 527-2

ISO

ISO

ISO

ISO



Mecanico

Propiedad S|:-I;te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Moédulo de flexion - -
3050 MPa 442365.9 psi izm B;gg
2210 MPa 320533.98 psi <1y p790
415 MPa ASTM D790
325 MPa 60190.77 psi ASTM D790
260 MPa 47137.35psi 50178
1900 MPa 37709.88 psi
275572.2 psi
Resistencia a la flexiéon - -
148 MPa 21465.62 psi  ~°TMDP790
) ASTM D790
87.0 MPa 12618.31 psi ASTM D790
25.0 MPa 3625.95 psi ASTM D790
20.0 MPa 2900.76 psi ASTM D790
14.0 MPa 2030.53 psi ISO 178
65.0 MPa 9427.47 psi
Resistencia al impacto Charpy - ISO 179
con entalla 5.0 kJ/m? 2.38 ft:lb/in2
18 kJ/m? 8.56 ft:Ib/in2
Resistencia al impacto Charpy Sin ruptura - 1SO 179
sin entalla
Impacto Izod con entalla - ASTM D256
80 J/m 1.5 ft-Ib/in )
150 J/m -
Resistencia al impacto por 271) - Internal Method
caida
Térmico
Propiedad Slfte-ma Slsten-1a Método
Meétrico Imperial
Temperatura de deflexién - -
bajo carga 168 °C 334.4 °F ASTM D648
ASTM D648
ISO 75-2/A
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Térmico

Propiedad

Temperatura de fusion pico

CLTE

RTI Eléctrico

RTI Impacto

RTI Resistencia
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Sistema
Métrico

60.0 °C
55.0 °C

220 °C

9.9E-5 cm/cm/
°C
8.8E-5 cm/cm/
°C
9.3E-5 cm/cm/
°C

105 °C
105 °C
105 °C
105 °C
105 °C

95.0 °C
95.0 °C
105 °C
105 °C
105 °C

95.0 °C
95.0 °C
105 °C
105 °C
105 °C

Sistema
Imperial

140.0 °F
131.0 °F

428.0 °F

221.0 °F
221.0 °F
221.0 °F
221.0 °F
221.0 °F

203.0 °F
203.0 °F
221.0 °F
221.0 °F
221.0 °F

203.0 °F
203.0 °F
221.0 °F
221.0 °F
221.0 °F

Método

ASTM D3418, ISO
3146

ASTM E831

UL 746

UL 746

UL 746



Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

Resistividad volumétrica

indice de seguimiento
comparativo

Clasificacion de inflamabilidad

Informacion de Procesamiento
Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado

Humedad maxima sugerida
Temperatura de procesamiento
(fusion)

Temperatura del molde

Presion de inyeccion

Velocidad de inyeccion

Pagina 6 de 7

Sistema
Métrico

ohms:-cm
ohms-cm

600 V

HB
HB
HB
HB

Sistema
Métrico

80.0 °C
2.0to 4.0 hr
0.20 %

240 to 270 °C

60.0 to 85.0
°C

3.50to 12.5
MPa

Rapido

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

176.0 °F

464.0 - 518.0 °F
140.0 - 185.0 °F

507.63 - 1812.98
psi

Método

ASTM
D257
IEC 60093

IEC 60112

UL 94

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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