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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ultramid® 8255 HS

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ultramid 8255 HS es un copolímero de nylon tipo 6 modificado para impacto y

estabilizado térmicamente, desarrollado para aplicaciones de moldeo por

inyección y extrusión. Exhibe niveles variables de tenacidad y flexibilidad

combinados con excelentes propiedades de resistencia térmica y química

proporcionadas por la estructura de nylon. Mantiene su resistencia química

inherente a grasas, aceites e hidrocarburos. Aplicaciones Ultramid 8255 HS se

recomienda generalmente para aplicaciones como clips y sujetadores, bases de

bolos y conectores flexibles. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Modificador de impacto 

estabilizador térmico 

- 

- 

-

- 

Características Modificación de impacto 

Copolímero 

Buena resistencia

química 

Resistencia a

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

hidrocarburos 

Resistencia al aceite 

Resistencia a la Grasa 

Estabilidad térmica 

- 

- 

-

- 

Usos Sujetadores 

Conector 

Artículos deportivos 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Partícula - - 

Método de procesamiento Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.08 g/cm³ - ASTM D792, ISO 1183

Contracción de moldeo 1.3 % - - 

Absorción de agua

1.2 % 

1.2 % 

7.1 % 

7.1 % 

2.0 % 

2.0 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62 

Dureza Rockwell 52 - ASTM D785 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 780 MPa 113129.64 psi ISO 527-2 

Resistencia a la tracción 36.0 MPa 5221.37 psi ASTM D638, ISO

527-2 

Elongación a la tracción

30 % 

7.0 % 

% 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638 

Deformación nominal a la

tracción en rotura

% - ISO 527-2 

Módulo de flexión

2830 MPa 

700 MPa 

195 MPa 

160 MPa 

145 MPa 

- 

410457.54 psi

101526.6 psi 

28282.41 psi 

23206.08 psi 

21030.51 psi 

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

Resistencia a la flexión

124 MPa 

28.0 MPa 

10.0 MPa 

9.00 MPa 

8.00 MPa 

- 

17984.71 psi 

4061.06 psi 

1450.38 psi 

1305.34 psi 

1160.3 psi 

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

Resistencia al impacto Charpy

con entalla

50 kJ/m² 23.79 ft·lb/in² ISO 179 

Impacto Izod con entalla 320 J/m 5.99 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga

Página 3 de 5



Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

48.0 °C 

42.0 °C 

- 

118.4 °F 

107.6 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de fusión pico 220 °C 428.0 °F ASTM D3418, ISO

3146 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 65.0 °C 149.0 °F - 

Tiempo de secado hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.10 % - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 

Temperatura de brida °C - - 

Temperatura de cabeza °C - - 

Relación L/D del tornillo del

extrusor

20.0:1.0 a

24.0:1.0 

- - 

Relación de compresión del tornillo

del extrusor

3.5:1.0 a

4.0:1.0 

- - 

Temperatura de fusión °C - - 

Temperatura del dado °C - - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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