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Ultramid® 8270 HS BK-102

. BASF Leuna P
Fabricante GmbH Categoria Nylon 6

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Ultramid 8270 HS BK-102 es un compuesto de moldeo por soplado pigmentado
negro y térmicamente modificado, PA6, que exhibe una excepcional tenacidad y
resistencia al derretimiento, ideal para moldeo por soplado, extrusion de perfiles y
otras aplicaciones que requieren una viscosidad de fusion extra alta. Exhibe
excelente permeabilidad y resistencia quimica a aceites, hidrocarburos y la
mayoria de los disolventes. Aplicaciones Ultramid 8270 HS BK-102 se recomienda
generalmente para aplicaciones como contenedores industriales, pequefios
tanques de gasolina y depésitos automotrices bajo el capé.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

o Sistema i
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E36632-231141 -
Aditivo estabilizador térmico -
Caracteristicas Buena resistencia quimica -

Buena Resistencia al -
Fundido -
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Informacion General

Propiedad

Usos

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS
Apariencia

Formas

Método de procesamiento

Fisico
Propiedad
Gravedad especifica

Absorcion de agua

Dureza Rockwell
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Sistema Métrico

Estabilizado
térmicamente
Resistente a
hidrocarburos
Resistente al aceite
Resistente a solventes
Tenacidad Ultra Alta
Viscosidad Ultra Alta

Automotriz bajo el capé
Tanques de combustible
Contenedores industriales

EC 1907/2006 (REACH)

Cumplimiento RoHS
Negro
Pellets

Moldeo por soplado
Extrusién de Perfil

Sistema
Imperial

Sistema Métrico Sistema Imperial

1.13 g/cm3 -

1.6 % -
9.2 % -
2.6 % -

99 -

Método

Método

ASTM D792

ASTM D570

ASTM D785



Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon - ASTM D638
138 MPa 20015.24 psi i
84.0 MPa 12183.19 psi
24.0 MPa 3480.91 psi
Elongacion a la tracciéon - ASTM D638
4.0 % - .
% -
Médulo de flexion - ASTM D790
3160 MPa 458320.08 psi
2900 MPa 420610.2 psi
435 MPa 63091.53 psi
310 MPa 44961.78 psi
260 MPa 37709.88 psi
Resistencia a la flexion - ASTM D790
179 MPa 25961.8 psi i
114 MPa 16534.33 psi
30.0 MPa 4351.14 psi
20.0 MPa 2900.76 psi
17.0 MPa 2465.65 psi
Impacto Izod con entalla - ASTM D256
53 )/m 0.9927 ft:lb/in
53 )/m -
Térmico
Propiedad Slsl,te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexiéon bajo - ASTM D648
carga 169 °C 336.2 °F
63.0 °C 145.4 °F
Temperatura de fusion pico 220 °C 428.0 °F ASTM
D3418
CLTE 1.4E-4 cm/cm/ - ASTM E831
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Otros

Propiedad

Temperatura de secado de moldeo
por soplado

Tiempo de secado de moldeo por
soplado

Temperatura de fusion de moldeo
por soplado

Contenido de humedad de moldeo
por soplado

Temperatura del molde de moldeo
por soplado

Relacion de soplado

Sistema

Métrico

80 °C

2.0to 4.0 hr

245 to 260 °C

%

60 °C

2:1

Sistema
Imperial

176.0 °F

473.0 - 500.0
°F

140.0 °F

Método

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Direccioén:

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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