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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ultramid® B29 HM 01

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ultramid B29 HM 01 es una resina de PA6 de viscosidad media, estabilizada

térmicamente, para recubrimiento universal de cables que ofrece un excelente

rendimiento a través de la gama de construcciones THHN, THWN y TFFN. Posee un

equilibrio de propiedades de rendimiento que incluyen flexibilidad, resistencia y

resistencia a la abrasión combinadas con excelente resistencia química a gasolina,

aceite y otros hidrocarburos. Aplicaciones Es una resina preferida para el

recubrimiento de conductores de cables, incluyendo cables a bordo de barcos y

recubrimiento primario de cables con revestimiento no metálico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo estabilizador térmico - - 

Características Resistencia a la gasolina 

Buena resistencia a la

abrasión 

Buena resistencia química 

Buena flexibilidad 

Buena Tenacidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Estabilizado térmicamente 

Resistente a hidrocarburos 

Viscosidad Media 

Resistente al aceite 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Recubrimiento de cable 

Recubrimiento de cable a

bordo 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

Cubierta de Alambre 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Tipos de alambre TFFN 

THHN 

THWN 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.13 g/cm³ - ISO 1183 

Absorción de agua

9.5 % 

2.7 % 

- 

- 

- 

ISO 62

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2500 MPa 362595.0 psi ISO

527-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 73.0 MPa 10587.77 psi ISO

527-2 

Deformación a la tracción 4.3 % - ISO

527-2 

Módulo de flexión 2230 MPa 323434.74 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Izod con

entalla 26 kJ/m² 

40 kJ/m² 

- 

12.37 ft·lb/in² 

19.03 ft·lb/in² 

ISO 180

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión (DSC) 220 °C 428.0 °F ISO 3146 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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