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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ultramid® B3WG13 BK00102

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría Nylon 6

Carga/Filler
63% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ultramid B3WG13 BK00102 es un nylon de alto módulo, modificado para impacto

y reforzado con un 63% de vidrio, diseñado para tener alta resistencia y rigidez

para aplicaciones de reemplazo de metal. También tiene una excelente

moldeabilidad y un aspecto superficial sobresaliente. Las aplicaciones potenciales

son soportes de espejos, tapas de combustible, insertos de volante asistido por

gas, fijaciones de esquí y abrazaderas para portabicicletas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 63% de

relleno por peso 

- - 

Características Buena Moldeabilidad 

Alta rigidez 

Alta resistencia 

Apariencia Superficial

Agradable 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones automotrices 

Reemplazo de Metal 

Artículos deportivos 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Negro - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.74 g/cm³ - ASTM D792, ISO 1183

Contracción de moldeo 0.20 % - - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 22000 MPa 3190836.0 psi ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

207 MPa 

235 MPa 

- 

30022.87 psi 

34083.93 psi 

-

ASTM

D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción

3.0 % 

2.0 % 

- 

- 

- 

-

ASTM

D638

ISO 527-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión

17300 MPa 

19000 MPa 

- 

2509157.4 psi 

2755722.0 psi 

-

ASTM

D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

378 MPa 

355 MPa 

- 

54824.36 psi 

51488.49 psi 

-

ASTM

D790

ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla 13 kJ/m² 

15 kJ/m² 

- 

6.19 ft·lb/in² 

7.14 ft·lb/in² 

ISO 179

-

- 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla 90 kJ/m² 

90 kJ/m² 

- 

42.82 ft·lb/in² 

42.82 ft·lb/in² 

ISO 179

-

- 

Impacto Izod con entalla

160 J/m 

15 kJ/m² 

- 

3.0 ft·lb/in 

7.14 ft·lb/in² 

-

ASTM

D256

ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 213 °C 

214 °C 

- 

415.4 °F 

417.2 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de fusión pico 220 °C 428.0 °F ASTM D3418, ISO

3146 

RTI Eléctrico

130 °C 

130 °C 

- 

266.0 °F 

266.0 °F 

UL 746

-

- 

RTI Impacto

105 °C 

110 °C 

- 

221.0 °F 

230.0 °F 

UL 746

-

- 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

RTI Resistencia

130 °C 

130 °C 

- 

266.0 °F 

266.0 °F 

UL 746

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad

HB 

HB 

- 

- 

- 

UL 94

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F - 

Tiempo de secado 2.0 to 4.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.12 % - - 

Temperatura trasera 275 to 300 °C 527.0 - 572.0 °F - 

Temperatura media 285 to 310 °C 545.0 - 590.0 °F - 

Temperatura frontal 300 to 320 °C 572.0 - 608.0 °F - 

Temperatura de boquilla 300 to 320 °C 572.0 - 608.0 °F - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

300 to 320 °C 572.0 - 608.0 °F - 

Temperatura del molde 80.0 to 95.0

°C 

176.0 - 203.0 °F - 

Presión de inyección 3.50 to 12.5

MPa 

507.63 - 1812.98

psi 

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Velocidad de inyección Rápido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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