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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ultramid® BG50XFI

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ultramid BG50XFI es un copolímero de nylon tipo 6 modificado por impacto, de

moldeo por inyección, con una resistencia al impacto y flujo superiores,

especialmente para partes de paredes más delgadas y longitudes de flujo largas.

También está disponible en versiones naturales y pigmentadas. La

copolimerización resulta en niveles variables de tenacidad y flexibilidad

combinados con excelentes propiedades térmicas y químicas. Exhibe un

rendimiento de impacto más alto que el de los homopolímeros de nylon

convencionales, manteniendo una buena resistencia, resistencia química y rigidez.

Aplicaciones Ultramid BG50XFI se recomienda generalmente para aplicaciones

como carcasas de teléfonos celulares, dispositivos portátiles, tapas, rieles de

muebles, cubiertas, plataformas de cortadoras de césped y herramientas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E36632-231171 - - 

Aditivo Modificador de impacto - - 

Características -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Copolímero 

Buena resistencia química 

Buena fluidez 

Buena Rigidez 

Buena Resistencia 

Alta resistencia al impacto 

Modificado por impacto 

Resistente al aceite 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Tapas 

Teléfonos Móviles 

Muebles 

Carcasas 

Herramientas de Potencia/

Otras 

Cubiertas Protectores 

Partes de pared delgada 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Colores Disponibles 

Color natural 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.10 g/cm³ - ASTM D792, ISO 1183 

Absorción de agua

8.6 % 

8.6 % 

- 

- 

- 

-

ASTM D570

ISO 62
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

2.4 % 

2.4 % 

- 

- 

ASTM D570

ISO 62 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2500 MPa 362595.0 psi ISO 527-2 

Resistencia a la tracción 70.0 MPa 10152.66 psi ASTM D638, ISO

527-2 

Elongación a la tracción

4.0 % 

70 % 

- 

- 

- 

-

ASTM D638, ISO

527-2

ASTM D638 

Deformación nominal a la

tracción en rotura

% - ISO 527-2 

Módulo de flexión

2390 MPa 

2350 MPa 

- 

346640.82 psi

340839.3 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

95.0 MPa 

85.0 MPa 

- 

13778.61 psi 

12328.23 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Impacto Izod con entalla

150 J/m 

15 kJ/m² 

- 

2.81 ft·lb/in 

7.14 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

60.0 °C 

57.0 °C 

- 

140.0 °F 

134.6 °F 

Temperatura de fusión pico 220 °C 428.0 °F ASTM D3418, ISO

3146 

RTI Eléctrico

65.0 °C 

65.0 °C 

65.0 °C 

- 

149.0 °F 

149.0 °F 

149.0 °F 

UL 746

-

-

- 

RTI Impacto

65.0 °C 

65.0 °C 

65.0 °C 

- 

149.0 °F 

149.0 °F 

149.0 °F 

UL 746

-

-

- 

RTI Resistencia

65.0 °C 

65.0 °C 

65.0 °C 

- 

149.0 °F 

149.0 °F 

149.0 °F 

UL 746

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad

HB 

HB 

HB 

- 

- 

- 

- 

UL 94

-

-

- 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto por caída

de peso

201 J - Internal

Method 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F - 

Tiempo de secado 2.0 to 4.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.15 % - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

240 to 285 °C 464.0 - 545.0 °F - 

Temperatura del molde 65.0 to 80.0

°C 

149.0 - 176.0 °F - 

Presión de inyección 3.50 to 12.5

MPa 

507.63 - 1812.98

psi 

- 

Velocidad de inyección Rápido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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