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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ultramid® HPN 9350 HS

Fabricante
BASF Leuna

GmbH
Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ultramid HPN 9350 HS es una resina de grado de extrusión PA6 flexible,

estabilizada térmicamente y modificada por impacto. Posee un equilibrio de

propiedades de rendimiento como buena flexibilidad, tenacidad y resistencia a la

abrasión. La adición de un sistema estabilizador térmico extiende su retención de

propiedades a temperaturas elevadas. La resistencia química es excelente a

grasas, aceites e hidrocarburos. Aplicaciones Ultramid HPN 9350 HS se

recomienda generalmente para aplicaciones como tuberías de automóviles bajo el

capó, tuberías de limpiaparabrisas, revestimiento de cables y otras tuberías. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Modificador de impacto 

estabilizador térmico 

- 

- 

-

- 

Características Modificación de impacto 

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Buena resistencia química

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a

hidrocarburos 

Resistencia al aceite 

Resistencia a la Grasa 

Estabilidad térmica 

Buena Tenacidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Vaina de cable 

Accesorios de Tubería 

Partes bajo el capó de un

coche 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.06 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Contracción de moldeo 1.3 % - - 

Absorción de agua

6.8 % 

6.8 % 

1.9 % 

1.9 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62 

Dureza Rockwell 80 - ASTM D785 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Dureza por indentación de

bola

70.0 MPa 10152.66 psi ISO 2039-1 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1700 MPa 246564.6 psi ISO 527-2 

Resistencia a la tracción

50.0 MPa 

45.0 MPa 

- 

7251.9 psi 

6526.71 psi 

-

ASTM D638

ISO 527-2 

Elongación a la tracción

5.0 % 

4.5 % 

% 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638 

Deformación nominal a la

tracción en rotura

% - ISO 527-2 

Módulo de flexión

2280 MPa 

1730 MPa 

375 MPa 

220 MPa 

190 MPa 

1450 MPa 

- 

330686.64 psi 

250915.74 psi 

54389.25 psi 

31908.36 psi 

27557.22 psi 

210305.1 psi 

-

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

105 MPa 

69.0 MPa 

15.0 MPa 

10.0 MPa 

9.50 MPa 

50.0 MPa 

- 

15228.99 psi 

10007.62 psi 

2175.57 psi 

1450.38 psi 

1377.86 psi 

7251.9 psi 

-

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ISO 178 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Charpy

con entalla 9.0 kJ/m² 

40 kJ/m² 

- 

4.28 ft·lb/in² 

19.03 ft·lb/in² 

ISO 179

ISO 179

ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Sin ruptura - ISO 179 

Impacto Izod con entalla 590 J/m 11.05 ft·lb/in ASTM D256 

Resistencia al impacto por caída 190 J - Internal

method 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de brida °C - - 

Temperatura de cabeza °C - - 

Relación L/D del tornillo del

extrusor

20.0:1.0 a

24.0:1.0 

- - 

Relación de compresión del tornillo

del extrusor

3.5:1.0 a

4.0:1.0 

- - 

Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F - 

Tiempo de secado hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.10 % - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 

Temperatura de fusión °C - - 

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura del dado °C - 

Desconocido - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 55.0 °C 

50.0 °C 

- 

131.0 °F 

122.0 °F 

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de fusión pico 220 °C 428.0 °F ASTM D3418, ISO

3146 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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